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PureLink entwickelt, produziert und vertreibt 
digitale Verbindungsprodukte

Wir sind Hersteller und Distributor hochwertiger Verbindungsprodukte im 
Bereich der professionellen Präsentations- und Medientechnik. Als Partner 
für Groß- und Versandhändler, Distributoren, Industrieunternehmen sowie 
für Installateure und Elektronikfachmärkte bieten wir hochwertige Produkte 
mit innovativen Designs.

Im Mai 2013 bezogen wir unser neues Distributions- und Logistikzentrum 
in Rheine. Durch die vergrößerten Räumlichkeiten garantieren wir eine 
zuverlässige Warenverfügbarkeit und schnelle Lieferzeiten in Europa und 
Übersee.

Von der Standardlösung bis zum individuellen Kundenprojekt
Als einer der Branchenführer unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung und 
unserem Know-how aus zahlreichen Praxisanwendungen. 

Seit der Unternehmensgründung 2006 richten wir unser Geschäftskonzept 
nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden aus. Hierdurch haben 
wir ein ausgeglichenes, nachhaltiges Wachstum erreicht.

PureLink develops, produces and distributes 
digital connectivity products

We manufacture and distribute high quality connectivity products 
for use with professional presentation and media technology. We 
partner with wholesale traders and mail order companies, distributors 
and industrial corporations, as well as system integrators and specialist 
electronics markets, to offer high quality products rooted in innovative 
design. 

In May 2013 we moved to our new distribution and logistics centre 
located in the city of Rheine. The much more extensive business premises 
allow us to guarantee product availability and rapid delivery times to Europe 
and overseas.

From standard solutions to customised client projects
As one of the leaders in the industry, we will support you with our 
knowledge and expertise gained from extensive practical experience. 

Since the company was founded in 2006 we have aligned our business 
concept with the preferences and needs of our clients. By doing so, we have 
achieved stable, sustainable growth.
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PureInstall Serie

Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, 
vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink® Produkte an jedem Einsatzort 
zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie, neben hochwertigen Kabeln 
und vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch 
beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.

PureInstall Series

Our PureInstall Series offers guaranteed and certified PureLink® quality at an excellent value. High end materials,  
perfectly fitting plugs and connectors, gold plated contacts as well as the absence of anything unnecessary make  
PureLink® products a good investment wherever they are needed. In order to offer the greatest degree of 
flexibility the PureInstall series includes premium cables, multi-use adapters as well as signal amplifiers, wall 
plates and other installation accessories. By choosing the best quality from one source, you can be sure that 
everything fits together and simply works.

Secure-Lock-SystemTM 

Substantially increases 
pulling strength for all 
HDMI connections.

Secure-Lock-SystemTM 

Wesentlich erhöhte 
Zugkraft für alle HDMI 

Verbindungen.

Full-Metal-Plug

Made of one piece 
and is a nearby 
indestructible 
Full-Metal-Plug.

Vollmetallstecker

Aus einem Stück 
gefertigter und nahezu 

unzerstörbarer Vollmetall-
stecker.

Triple Shielding

Immune to Electro- 
magnetic Interference 
due to its triple shielding

Dreifache Schirmung

Immunität gegen EMI 
und Interferenzen dank 

dreifacher Schirmung.

Benchmark für professionelle 
Installationen.

Das Secure-Lock-System™ erhöht die Zugkraft von 
HDMI Kabeln um ein Vielfaches!

Herkömmliche HDMI Kabel verlieren leicht 
den Halt in der Buchse. Die Lösung: HDMI 2.0 
konforme PureLink® High-Speed Kabel mit 
Secure-Lock-SystemTM.

Benchmark for professional 
installations

The Secure-Lock-SystemTM increase the pulling 
strength of an HDMI cable by an essential factor!

Conventional HDMI cables can be accidentally 
pulled from the socket. The solution: HDMI 2.0 
compliant PureLink® High-Speed cables with 
Secure-Lock-SystemTM.
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Zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG28.
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI Cable with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™) 
•	 HDMI-A male to HDMI-A male 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG28. 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI1000-005 0,50m

PI1000-010 1,00m

PI1000-015 1,50m

PI1000-020 2,00m

PI1000-030 3,00m

PI1000-050 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI1000-075 7,50m

PI1000-100 10,00m

PI1000-150 15,00m

PI1000-200 20,00m

PI1000-250 25,00m

PI1000-300 30,00m

Zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™) 
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG24. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen 

Certified High Speed HDMI Cable with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™) 
•	 HDMI-A male to HDMI-A male 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG24. 
•	 100% tested for professional AV applications

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI1000

PI1000
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Zertifizierte High Speed HDMI Verlängerung mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™) 
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Buchse 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI Extension with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™) 
•	 HDMI-A male to HDMI-A female 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI1100-010 1,00m

PI1100-020 2,00m

PI1100-030 3,00m

PI1100-050 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI1200-010 1,00m

PI1200-015 1,50m

PI1200-020 2,00m

PI1200-030 3,00m

 Zertifiziertes High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf Mini HDMI-C Stecker
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Mini HDMI Cable with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to Mini HDMI-C male
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple Shielded
•	 100% tested for professional AV applications

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI1100

PI1200
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Zertifiziertes High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™) 
•	 HDMI-A Stecker auf Micro HDMI-D Stecker 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Micro HDMI Cable with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™) 
•	 HDMI-A male to Micro HDMI-D male 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI1300-010 1,00m

PI1300-015 1,50m

PI1300-020 2,00m

PI1300-030 3,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI2000-150 15,00m

PI2000-200 20,00m

PI2000-250 25,00m

PI2000-300 30,00m

PI2000-350 35,00m

PI2000-400 40,00m

Aktives High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer) im displayseitigen Stecker 
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Active High Speed HDMI Cable with Ethernet Channel

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) embedded to 
	 display-sided connector 
•	 HDMI-A male to HDMI-A male 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications AC
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PureInstall Series
Kabel | Cables

PI1300

PI2000
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Zertifiziertes High Speed HDMI/DVI Kabel
•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 HDMI-A Stecker auf DVI-D Stecker (18+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG28. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI/DVI Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 HDMI-A male to DVI-D male (18+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG28. 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI3000-005 0,50m

PI3000-010 1,00m

PI3000-015 1,50m

PI3000-020 2,00m

PI3000-030 3,00m

PI3000-050 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI3000-075 7,50m

PI3000-100 10,00m

PI3000-150 15,00m

Zertifiziertes High Speed HDMI/DVI Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 HDMI-A Stecker auf DVI-D Stecker (18+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG24. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI/DVI Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™) 
•	 HDMI-A male to DVI-D male (18+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG24. 
•	 100% tested for professional AV applications

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI3000

PI3000
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Zertifiziertes DVI Single Link Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Single-Link mit maximaler Auflösung 1600x1200 
•	 DVI-D Stecker (18+1) auf DVI-D Stecker (18+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG28. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Single Link Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Single-Link with maximum resolution 1600x1200 
•	 DVI-D male (18+1) to DVI-D male (18+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG28. 
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifiziertes DVI Single Link Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Single-Link mit maximaler Auflösung 1600x1200 
•	 DVI-D Stecker (18+1) auf DVI-D Stecker (18+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG24. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Single Link Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Single-Link with maximum resolution 1600x1200 
•	 DVI-D male (18+1) to DVI-D male (18+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG24.  
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4000-005 0,50m

PI4000-010 1,00m

PI4000-015 1,50m

PI4000-020 2,00m

PI4000-030 3,00m

PI4000-050 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4000-075 7,50m

PI4000-100 10,00m

PI4000-150 15,00m

PI4000-200 20,00m

PI4000-250 25,00m

PI4000-300 30,00m

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI4000

PI4000
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Zertifizierte DVI Single Link Verlängerung

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Single-Link mit maximaler Auflösung 1600x1200 
•	 DVI-D Stecker (18+1) auf DVI-D Buchse (18+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Single Link Extension

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Single-Link with maximum resolution 1600x1200 
•	 DVI-D male (18+1) to DVI-D female (18+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4100-010 1,00m

PI4100-020 2,00m

PI4100-030 3,00m

PI4100-050 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4200-005 0,50m

PI4200-010 1,00m

PI4200-015 1,50m

PI4200-020 2,00m

PI4200-030 3,00m

PI4200-050 5,00m

Zertifizierte DVI Dual Link Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Dual-Link mit maximaler Auflösung 2560x1600 
•	 DVI-D Stecker (24+1) auf DVI-D Stecker (24+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG28. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Dual Link Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Dual-Link with maximum resolution 2560x1600 
•	 DVI-D male (24+1) to DVI-D male (24+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG28.
•	 100% tested for professional AV applications

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI4100

PI4200
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Zertifiziertes DVI Dual Link Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Dual-Link mit maximaler Auflösung 2560x1600 
•	 DVI-D Stecker (24+1) auf DVI-D Stecker (24+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. AWG24. 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Dual Link Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Dual-Link with maximum resolution 2560x1600 
•	 DVI-D male (24+1) to DVI-D male (24+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded. AWG24. 
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierte DVI Dual Link Verlängerung

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 DVI Dual-Link mit maximaler Auflösung 2560x1600 
•	 DVI-D Stecker (24+1) auf DVI-D Buchse (24+1) 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DVI Dual Link Extension

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 DVI Dual-Link with maximum resolution 2560x1600 
•	 DVI-D male (24+1) to DVI-D female (24+1) 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4200-075 7,50m

PI4200-100 10,00m

PI4200-150 15,00m

PI4200-200 20,00m

PI4200-250 25,00m

PI4200-300 30,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI4300-010 1,00m

PI4300-020 2,00m

PI4300-030 3,00m

PI4300-050 5,00m

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI4200

PI4300
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Zertifiziertes DisplayPort Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 VESA Standard DP 1.2 
•	 DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker 
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts 
•	 VESA standard DP 1.2 
•	 DisplayPort male to DisplayPort male 
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI5000-010 1,00m

PI5000-015 1,50m

PI5000-020 2,00m

PI5000-030 3,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI5100-010 1,00m

PI5100-015 1,50m

PI5100-020 2,00m

PI5100-030 3,00m

Zertifiziertes DisplayPort/HDMI Kabel

•	 24 kt. vergoldete Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf HDMI-A Stecker *Nicht bidirektional*
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/HDMI Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 VESA standard
•	 DisplayPort male converts to HDMI-A male *not bidirectional*
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded
•	 100% tested for professional AV applications

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI5000

PI5100
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Zertifiziertes DisplayPort/DVI Kabel

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf DVI-D Stecker (18+1) *Nicht bidirektional*
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/DVI Cable

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 VESA standard
•	 DisplayPort male converts to DVI-D male (18+1) *not bidirectional*
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI5200-010 1,00m

PI5200-015 1,50m

PI5200-020 2,00m

PI5200-030 3,00m

PureInstall Series
Kabel | Cables

PI5200

Benchmark für professionelle 
Installationen.

Die PureInstall Serie bietet garantierte und 
zertifizierte PureLink® Qualität bei einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und 
Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Ver-
zicht auf alles Unnötige machen diese PureLink® 
Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten 
Investition.

Benchmark for professional 
installations

The PureInstall Series offers guaranteed and 
certified PureLink® quality at an excellent price/
quality ratio.

High end materials, perfectly fitting plugs and 
connectors, gold plated contacts as well as the 
absence of anything unnecessary make PureLink® 
products a good investment wherever they are 
needed.

Ultradichte 3-fache 
Schirmung

Hochreine, verzinnte 
Kupferleiter

24 kt. vergoldete SLS™ 
Premium-Kontakte

Ultra Sealed Triple Layer 
Shielding

Tin Plated High Purity 
Copper Conductors

Premium SLS™ 24 ct. 
Gold Plated Connectors C

B

A

C

B

A

B

A

C
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Zertifizierter High Speed Adapter DVI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 DVI-D Stecker (24+1) auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Adapter DVI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 DVI-D male (24+1) to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed Adapter HDMI/DVI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A Stecker auf DVI-D Buchse (24+1)
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Adapter HDMI/DVI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A male to DVI-D female (24+1)
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Kupplung 
HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Gender Changer 
HDMI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 HDMI-A female to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI010

Artikel-Nr. | Item No.

PI015

Artikel-Nr. | Item No.

PI020

PureInstall Series
Adapter | Adapters

PI010

PI015

PI020
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Zertifizierter High Speed mit Ethernet Portsaver Adapter 
HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Portsaver. HDMI-A Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Portsaver Adapter HDMI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Portsaver. HDMI-A male to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 90° gewinkelt
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter HDMI/HDMI
•	 24 ct. gold plated precision contactswith PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 90° tilted 
•	 HDMI-A male to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 270° gewinkelt
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter HDMI/HDMI
•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 270° tilted
•	 HDMI-A male to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI030 0,10m   

Artikel-Nr. | Item No.

PI035

Artikel-Nr. | Item No.

PI040

PureInstall Series
Adapter | Adapters

PI030

PI035

PI040
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Zertifizierter High Speed Adapter HDMI/DVI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 HDMI-A Buchse auf DVI-D Buchse (24+1)
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Adapter HDMI/DVI

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 HDMI-A female to DVI-D female (24+1)
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
HDMI/Mini HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A Stecker auf Mini HDMI-C Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter HDMI/Mini HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A male to Mini HDMI-C female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
Mini HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Mini HDMI-C Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter Mini HDMI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Mini HDMI-C male to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI045

Artikel-Nr. | Item No.

PI050

Artikel-Nr. | Item No.

PI055

PureInstall Series
Adapter | Adapters

PI045

PI050

PI055



17

Zertifizierter High Speed Portsaver Adapter HDMI/DVI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Portsaver. HDMI-A Stecker auf DVI-D Buchse (24+1)
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Portsaver Adapter HDMI/DVI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Portsaver. HDMI-A male to DVI-D female (24+1)
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed Portsaver Adapter DVI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Portsaver. DVI-D Stecker (18+1) auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Portsaver Adapter DVI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Portsaver. DVI-D male (18+1) to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed Portsaver Adapter DVI/DVI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Portsaver. DVI-D Stecker (18+1) auf DVI-D Buchse (24+1)
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed Portsaver Adapter DVI/DVI

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Portsaver. DVI-D male (18+1) to DVI-D female (24+1)
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI060 0,10m   

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI065 0,10m   

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI070 0,10m   

PureInstall Series
Adapter | Adapters

PI060

PI065

PI070
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Zertifizierter High Speed mit Ethernet Stromadapter 
HDMI/HDMI

•	 Inkl. Stromversorgung 6V 1A, 24 kt. vergoldeten Präzisions- 
	 Steckkontakten und PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 Speziell für lange HDMI Verbindungen und aktive Kabel (PI2000) 
	 zur Erhaltung der Spannungsversorgung

Certified High Speed with Ethernet Power Adapter HDMI/HDMI
•	 Incl. Power Adapter 6V 1A, 24 ct. gold plated precision contacts 
	 and PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A male to HDMI-A female
•	 Especially for long HDMI connections and active cables (PI2000) to maintain the voltage

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
Micro HDMI/HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Micro HDMI-D Stecker auf HDMI-A Buchse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter Micro HDMI/HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 Micro HDMI-D male to HDMI-A female
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierter High Speed mit Ethernet Adapter 
HDMI/Micro HDMI

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A Stecker auf Micro HDMI-D Buchse 
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed with Ethernet Adapter HDMI/Micro HDMI

•	 24 ct. gold plated precision contacts with PureLink® SLS™ 
	 (Secure-Lock-System™)
•	 HDMI-A male to Micro HDMI-D female 
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI075

Artikel-Nr. | Item No.

PI080

Artikel-Nr. | Item No.

PI085

PureInstall Series
Adapter | Adapters

PI075

PI080

PI085
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PureInstall Series
Adapter | Adapters

Zertifizierter DisplayPort/HDMI Adapter

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf HDMI-A Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/HDMI Adapter

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 VESA standard
•	 DisplayPort male converts to HDMI-A female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI150

PI150

Zertifizierter DisplayPort/HDMI Portsaver Adapter

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf HDMI-A Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/HDMI Portsaver Adapter

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 VESA standard
•	 DisplayPort male converts to HDMI-A female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI155 0,10m   

PI155

Zertifizierter DisplayPort/DVI Adapter

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf DVI-D Buchse (24+5) Single Link 
	 *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/DVI Adapter

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 VESA standard
•	 DisplayPort male converts to DVI-D female (24+5) Single Link *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI160

PI160
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Zertifizierte High Speed HDMI Anschlußdose mit Ethernet. 
1-fach

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI Wallplate with Ethernet. 1-Port

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A female to HDMI-A female.
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded
•	 100% tested for professional AV applications

Zertifizierte High Speed HDMI Anschlußdose mit Ethernet. 
2-fach

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
•	 PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified High Speed HDMI Wallplate with Ethernet. 2-Port

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A female to HDMI-A female.
•	 PureInstall cable (high purity OFC copper). Triple shielded
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI100 0,10m   

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI105 0,10m   

PureInstall Series
Adapter | Adapters     Anschlussdosen | Wallplates    

PI100

PI105

Zertifizierter DisplayPort/DVI Portsaver Adapter

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 VESA Standard
•	 DisplayPort Stecker konvertiert auf DVI-D Buchse (24+1) Single Link 
	 *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Certified DisplayPort/DVI Portsaver Adapter

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 VESA sStandard
•	 DisplayPort male converts to DVI-D female (24+5) Single Link *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PI170 0,10m

PI170
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High Speed HDMI Signalverstärker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) bis 35,0m
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse. PVC-Gehäuse
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

High Speed HDMI Repeater

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) up to 35,0m
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A female to HDMI-A female. PVC housing
•	 100% tested for professional AV applications

Artikel-Nr. | Item No.

PI090

Aktiver High Speed HDMI Signalverstärker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) bis 50,0m
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
•	 Design Metallgehäuse inkl. Installationsbefestigung

Active High Speed HDMI Repeater

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) up to 50,0m 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A female to HDMI-A female
•	 Design metal housing incl. installation mount

Aktiver High Speed DVI Single Link Signalverstärker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) bis 50,0m
•	 1600x1200 / 1920x1200
•	 DVI-D Buchse auf DVI-D Buchse
•	 Design Metallgehäuse inkl. Installationsbefestigung

Active High Speed DVI Single Link Repeater

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) up to 50,0m
•	 1600x1200 / 1920x1200
•	 DVI-D female to DVI-D female
•	 Design metal housing incl. installation mount

Artikel-Nr. | Item No.

HE0020-1

HE0020-2 optionales EU-Netzteil | optional EU power supply

Artikel-Nr. | Item No.

DE0020-1

DE0020-2 optionales EU-Netzteil | optional EU power supply
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PureInstall Series
Signalverstärker | Repeater

PI090

HE0020

DE0020
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Ultimate Serie

Die hochwertigen High Speed HDMI Kabel der Ultimate Serie erfüllen höchste Ansprüche im 
Multimediabereich. Die ULS-Technologie wurde speziell für eine unterbrechungsfreie und sichere Verwendung 
von HDMI Verbindungen entwickelt. Die innovative und patentierte Konstruktion verriegelt den Stecker sicher 
in der Anschlussbuchse und ist somit einzigartig auf dem Markt. Die Unterstützung der neuesten HDMI 2.0 
Spezifikationen sowie die hochwertigen Polybag-Verpackungen sprechen besonders anspruchsvolle Kunden an.

Ultimate Series

The high quality High Speed HDMI cables of the Ultimate Series comply with the highest standards in 
multimedia. The ULS technology was developed specifically for an uninterrupted and safe use of HDMI 
connections. The innovative and patented design locks the connector securely into the socket and makes it unique 
in the market. The support for the latest HDMI 2.0 specifications as well as the high quality polybag packaging 
appeal to the most discerning customers.

Die ultimative Verbindung ist 
jetzt noch besser

Die PureLink HDMI Kabel der Ultimate Serie 
bieten das sicherste und innovativste 
Verriegelungs-System für HDMI.

Die ULS™ Technologie wurde speziell für 
eine unterbrechungsfreie und sichere 
Verwendung von HDMI Verbindungen entwickelt. 
Die innovative und patentierte Konstruktion 
verriegelt den Stecker sicher in der Anschluss- 
buchse und ist einzigartig auf dem Markt.

The ultimate connection just 
got better

The PureLink HDMI Ultimate Series cables 
feature the safest and most innovative 
locking system for HDMI.

The ULS™ technology was especially 
developed for an uninterrupted and secure use 
of HDMI connections. The connector’s innovative 
and patented construction locks up the HDMI 
connector safely to the socket and is unique on the 
market.

Plug in.

Lock.

Secured.

Einstecken.

Verriegeln.

Gesichert.
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Zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit ULS™ (Ultra Lock System)
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K UltraHD, 3D, HEAC, ARC, Deep Color 
	 und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
•	 Hochreines OFC Kupfer. Dreifach geschirmt
•	 Polybag Verpackung
•	 Patentierte Wave Soldering- und Verriegelungs-Technologie

Certified High Speed HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts with ULS™ (Ultra Lock System)
•	 Latest HDMI version (for 2.0 with 4K UltraHD, 3D, HEAC, ARC, Deep Color 
	 and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to HDMI-A male
•	 High Purity OFC Copper. Triple shielded
•	 Polybag Packaging
•	 Patented wave soldering and locking technology

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ULS1000-005 0,50m

ULS1000-010 1,00m

ULS1000-015 1,50m

ULS1000-020 2,00m

ULS1000-030 3,00m

ULS1000-050 (inkl. APO™) 5,00m

ULS1000-075 (inkl. APO™) 7,50m

ULS1000-100 (inkl. APO™) 10,0m

Ultimate Series
Kabel | Cables

ULS1000

Patent

Der patentierte Sicherheitsverschluss ist uni- 
versell mit jeder HDMI Buchse verwendbar. Mittels 
360° Verriegelungsschalter lässt sich der Stecker 
einfach zwischen locked und unlocked Position 
umschalten.

Patent

The patented security lock is universally usable 
with any HDMI socket. With the 360° safety-switch 
the connector can easily be switched between 
locked and unlocked position.

ULTRA LOCK

C
O

M

M
T E L  I N N O VAT E

PATENTED

Polybag Verpackung | Packaging ULS1000-XXX
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iSeries

Passend für MacBook, iMac, Mac mini™ und andere Geräte mit Mini DisplayPort-Anschluss
Mit den Kabeln und Adaptern der Purelink iSerie erhalten Sie hochwertige Produkte zur direkten Verbindung von 
Quellgeräten mit Mini DisplayPort- oder Thunderbolt-Anschluss zu Displays mit VGA-, DVI- oder HDMI-Eingang. 
Diese Premiumprodukte ermöglichen eine direkte Verbindung von Ihrem Apple Gerät mit Mini DisplayPort- oder 
Thunderbolt-Ausgang zu einem digitalen oder analogen Display. Für mobile Anwendungen wurde besonderer 
Wert auf ein leichtes, kompaktes und einfach zu transportierendes Design gelegt.

iSeries

Works with MacBook, iMac, Mac mini™ and other Mini DisplayPort devices
The PureLink iSeries cables and adapters are premium grade, quality products designed to connect your Mini Dis-
playPort or Thunderbolt source directly to any VGA, DVI or HDMI enabled display device. Effortlessly connect your 
Mini DisplayPort or Thunderbolt enabled Apple device, to any standard digital or analogue display. Designed with 
portability in mind, the iSeries is lightweight, compact and easy to carry with you wherever you go.

Zertifizierter High Speed Adapter Mini DisplayPort/HDMI

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen
•	 Hochreines OFC Kupfer, dreifach geschirmt

 Certified High Speed Adapter Mini DisplayPort/HDMI

•	 Precision contacts
•	 Mini DisplayPort male to HDMI female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications
•	 High purity OFC copper, triple shielded

Artikel-Nr. | Item No.

IS010

IS010

Passend für MacBook, iMac, Mac mini™ 
und andere Geräte mit Mini DisplayPort-Anschluss

Works with MacBook, iMac, Mac mini™ 
and other Mini DisplayPort devices
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iSeries
Adapter | Adapters

Zertifizierter High Speed Adapter Mini DisplayPort/VGA 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 Mini DisplayPort Stecker auf VGA Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen
•	 Hochreines OFC Kupfer, dreifach geschirmt

Certified High Speed Adapter Mini DisplayPort/VGA

•	 Precision contacts
•	 Mini DisplayPort male to VGA female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications
•	 High purity OFC copper, triple shielded

Artikel-Nr. | Item No.

IS030

IS030

Zertifizierter High Speed Adapter Mini DisplayPort/DVI

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 Mini DisplayPort Stecker auf DVI Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen
•	 Hochreines OFC Kupfer, dreifach geschirmt

Certified High Speed Adapter Mini DisplayPort/DVI 

•	 Precision contacts
•	 Mini DisplayPort male to DVI female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications
•	 High purity OFC copper, triple shielded

Artikel-Nr. | Item No.

IS020

IS020

Zertifizierter High Speed Adapter Mini DisplayPort/
DVI+HDMI+DisplayPort 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 Mini DisplayPort Stecker auf DVI / HDMI / DisplayPort Buchse *nicht bidirektional*
•	 100% getestet für professionelle AV Anwendungen
•	 Hochreines OFC Kupfer, dreifach geschirmt

Certified High Speed Adapter Mini DisplayPort/ 
DVI+HDMI+DisplayPort

•	 Precision contacts
•	 Mini DisplayPort male to DVI / HDMI / DisplayPort female *not bidirectional*
•	 100% tested for professional AV applications
•	 High purity OFC copper, triple shielded

Artikel-Nr. | Item No.

IS040

IS040
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iSeries
Kabel | Cables

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

IS1100-015 1,50m   

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

IS1200-015 1,50m   

IS1100

IS1200

MiniDisplayPort/MiniDisplayPort Kabel 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 MiniDisplayPort Stecker auf MiniDisplayPort Stecker
•	 Hochreines OFC Kupfer
•	 Dreifach geschirmt

MiniDisplayPort/MiniDisplayPort Cable 

•	 Precision contacts
•	 MiniDisplayPort male to MiniDisplayPort male
•	 High purity OFC copper
•	 Triple shielded

MiniDisplayPort/DisplayPort Kabel

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 MiniDisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
•	 Hochreines OFC Kupfer
•	 Dreifach geschirmt

MiniDisplayPort/DisplayPort Cable 

•	 Precision contacts
•	 MiniDisplayPort male to DisplayPort male
•	 High purity OFC copper
•	 Triple shielded

MiniDisplayPort/HDMI Kabel 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 MiniDisplayPort Stecker auf HDMI Stecker *nicht bidirektional*
•	 Hochreines OFC Kupfer
•	 Dreifach geschirmt

MiniDisplayPort/HDMI Cable 

•	 Precision contacts
•	 MiniDisplayPort male to HDMI male *not bidirectional*
•	 High purity OFC copper
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

IS1000-015 1,50m   

IS1000
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iSeries
Kabel | Cables

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

IS1400-015 1,50m   

IS1400

MiniDisplayPort/DVI Kabel 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 MiniDisplayPort Stecker auf DVI Stecker *nicht bidirektional*
•	 Hochreines OFC Kupfer
•	 Dreifach geschirmt

MiniDisplayPort/DVI Cable 

•	 Precision contacts
•	 MiniDisplayPort male to DVI male *not bidirectional*
•	 High purity OFC copper
•	 Triple shielded

MiniDisplayPort/VGA Kabel 

•	 Präzisions-Steckkontakte
•	 MiniDisplayPort Stecker auf VGA Stecker *nicht bidirektional*
•	 Hochreines OFC Kupfer
•	 Dreifach geschirmt

MiniDisplayPort/VGA Cable 

•	 Precision contacts
•	 MiniDisplayPort male to VGA male *not bidirectional*
•	 High purity OFC copper
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

IS1300-015 1,50m   

IS1300

Polybag Verpackung | Packaging iSeries™
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PureID Serie

Die PureID Serie ist eine Komplettlösung um individuelle HDMI Kabellängen vor Ort zu konfektionieren. Die 
Serie ermöglicht es, beim Verlegen der Kabel schnell und einfach maßgefertigte HDMI Kabellängen anzufertigen, 
ohne an Performance zu verlieren. Ideal für professionelle Audio/Video Installationen wie Medientechnik, Digital 
Signage oder Heimkinos und alle anderen Anwendungen, die spezifische Kabellängen erfordern.

PureID Series

PureLink’s Pure ID Series is an all-in-one solution to field-terminate custom length HDMI cables. When installing 
cables, this series enables you to quickly and easily customize the lengths of HDMI cables without losing perfor-
mance. Perfect for professional AV installations, home theater, digital signage, or any other application requiring 
specific lengths.

Full-Metal-Plug

Made of one piece and 
is a nearby 
indestructible 
Full-Metal-Plug.

Vollmetallstecker  

Aus einem Stück 
gefertigter und nahezu 

unzerstörbarer 
Vollmetalstecker.

Solderless

The IDC process 
provides an exact 
termination method.

Lötfrei

Der IDC Prozess 
gewährleistet einen 

präzisen Steckeranschluss.

Triple Shielding

Immune to Electro- 
magnetic Interference 
due to its triple shielding.

Dreifache Schirmung

Immunität gegen EMI 
und Interferenzen dank 

dreifacher Schirmung.

Vor Ort konfektionierbare 
HDMI Kabel

Die Komplettlösung um individuelle HDMI 
Kabellängen vor Ort zu konfektionieren.

Beseitigt überschüssige Kabel hinter dem Rack 
oder in der Wand und vermeidet Probleme, den 
HDMI Stecker durch Kabelkanäle zu führen.

Field terminatable HDMI 
cables

The all-in-one solution to field terminate custom 
length HDMI cables.

Eliminates any excess cabling behind the rack or 
inside a wall and resolves the issue of fitting the 
HDMI connector through the conduit.
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High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (beidseitig vorkonfektioniert)

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 Beidseitig konfektioniert mit Premium HDMI DIY Vollmetall-Steckern (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 PureSpeed Serie (Hochreines OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt

High Speed HDMI Cable with Ethernet (both side preassembled)

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 Both sides assembled with Premium HDMI DIY Metal-Connector (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 PureSpeed Series (high purity OFC copper)
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-PS2100-05 5,00m

ID-PS2100-10 10,0m

ID-PS2100-15 15,0m

ID-PS2100-20 20,0m

ID-PS2100-25 25,0m

PureID Series
Kabel | Cables

ID-PS2100

PureSpeed
Version

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (einseitig vorkonfektioniert)

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 Einseitig konfektioniert mit Premium HDMI DIY Vollmetall-Stecker (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 PureSpeed Serie (Hochreines OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt

High Speed HDMI Cable with Ethernet (one side preassembled)

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 One side assembled with Premium HDMI DIY Metal-Connector (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 PureSpeed Series (high purity OFC copper)
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-PS2000-05 5,00m

ID-PS2000-10 10,0m

ID-PS2000-15 15,0m

ID-PS2000-20 20,0m

ID-PS2000-25 25,0m

ID-PS2000

PureSpeed
Version
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PureID Series
Kabel | Cables

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (beidseitig vorkonfektioniert)

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte 
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 Beidseitig konfektioniert mit Premium HDMI DIY Vollmetall-Steckern (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 UltraSpeed Serie (Hochreines versilbertes OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt

High Speed HDMI Cable with Ethernet (both side preassembled)

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 Both sides assembled with Premium HDMI DIY Metal-Connectorn (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 UltraSpeed Series (silver plated high purity OFC copper)
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-US2100-05 5,00m

ID-US2100-10 10,0m

ID-US2100-15 15,0m

ID-US2100-20 20,0m

ID-US2100-25 25,0m

ID-US2100

UltraSpeed
Version

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (einseitig vorkonfektioniert)

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 Einseitig konfektioniert mit Premium HDMI DIY Vollmetall-Stecker (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 UltraSpeed Serie (Hochreines versilbertes OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt

High Speed HDMI Cable with Ethernet (one side preassembled)

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 One side assembled with Premium HDMI DIY Metal-Connector (ID-CON-PRO)
•	 AWG24 UltraSpeed Series (silver plated high purity OFC copper)
•	 Triple shielded

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-US2000-05 5,00m

ID-US2000-10 10,0m

ID-US2000-15 15,0m

ID-US2000-20 20,0m

ID-US2000-25 25,0m

ID-US2000

UltraSpeed
Version
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High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (200m Rolle)

•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 AWG24 PureSpeed Serie (Hochreines OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt
•	 Farbe: Schwarz

High Speed HDMI Cable with Ethernet (200m cable spool)

•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 AWG24 PureSpeed Series (high purity OFC copper)
•	 Triple shielded
•	 Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-CAB-PURE-200 200,00m

Hochreine Kupferleiter

High purity copper 
conductors

B

B

Ultradichte 3-fache 
Schirmung

Ultra sealed triple layer 
shielding

A

A

B

A

PureID Series
Kabel | Cables

ID-CAB-PURE-200

PureSpeed
Version

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (Meterware)

•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 AWG24 PureSpeed Serie (Hochreines OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt
•	 Farbe: Schwarz

High Speed HDMI Cable with Ethernet (bulk cable)

•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 AWG24 PureSpeed Series (high purity OFC copper)
•	 Triple shielded
•	 Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-CAB-PURE Meterware | Bulk Cable

Hochreine Kupferleiter

High purity copper 
conductors

B

B

Ultradichte 3-fache 
Schirmung

Ultra sealed triple layer 
shielding

A

A

B

A

ID-CAB-PURE

PureSpeed
Version



32

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (200m Rolle)

•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 AWG24 UltraSpeed Serie (Hochreines, versilbertes OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt
•	 Farbe: Schwarz

High Speed HDMI Cable with Ethernet Channel (200m cable spool)

•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 AWG24 UltraSpeed Series (silver plated high purity OFC copper)
•	 Triple shielded
•	 Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-CAB-ULTRA-200 200,00m

Hochreine versilberte 
Kupferleiter

Silver plated purity copper 
conductors

B

B

Ultradichte 3-fache 
Schirmung

Ultra sealed triple layer 
shielding

A

A

B

A

PureID Series
Kabel | Cables

ID-CAB-ULTRA-200

UltraSpeed
Version

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (Meterware)

•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 AWG24 UltraSpeed Serie (Hochreines, versilbertes OFC Kupfer)
•	 Dreifach geschirmt
•	 Farbe: Schwarz

High Speed HDMI Cable with Ethernet (bulk cable)

•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 AWG24 UltraSpeed Series (silver plated high purity OFC copper)
•	 Triple shielded
•	 Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

ID-CAB-ULTRA Meterware | Bulk Cable

Hochreine versilberte 
Kupferleiter

Silver plated purity copper 
conductors

B

B

Ultradichte 3-fache 
Schirmung

Ultra sealed triple layer 
shielding

A

A

B

A

ID-CAB-ULTRA

UltraSpeed
Version
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Premium HDMI DIY Vollmetall-Stecker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Feldkonfektionierbar und lötfrei
•	 Inkl. Kabelführung

PureID Series. Premium HDMI DIY Metal-Connector

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Field terminatable and solderless
•	 Incl. wire guiding

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CON-PRO-1    

Premium HDMI DIY Vollmetall-Stecker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Feldkonfektionierbar und lötfrei
•	 Inkl. Kabelführung. 10er Pack

Premium HDMI DIY Metal-Connector

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Field terminatable and solderless
•	 Incl. wire guiding. 10pcs pack

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CON-PRO-10

PureID Series
Zubehör | Accessories

ID-CON-PRO-1

ID-CON-PRO-10

Artikel-Nr. | Item No.

ID-STARTER

ID-STARTER Starter Set

•	 Inkl.: 1x Kombiwerkzeug (ID-HT-1), 1x Kompressionsführung (ID-CG-PRO-1), 
	 10x Premium HDMI DIY Metall-Stecker (ID-CON-PRO-10), 
	 1x Kabeltester für HDMI DIY Kabel (ID-PT-1), 1x Transport-Koffer (ID-TB)

Starter Set

•	 Incl.: 1x Combi-Tool (ID-HT-1), 1x Compression Guiding (ID-CG-PRO-1), 
	 10x Premium HDMI DIY Metal-Connector (ID-CON-PRO-10), 
	 1x Cabletester for HDMI DIY cable (ID-PT-1), 1x Case (ID-TB)
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Premium HDMI DIY Stecker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Feldkonfektionierbar und lötfrei
•	 Inkl. Kabelführung. 10er Pack

Premium HDMI DIY Connector

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Field terminatable and solderless
•	 Incl. wire guiding. 10pcs pack

Premium HDMI DIY Stecker ohne Gehäuse

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Feldkonfektionierbar und lötfrei
•	 Inkl. Kabelführung

Premium HDMI DIY Connector without Shell

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Field terminatable and solderless
•	 Incl. wire guiding

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CON-OEM-10

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CON-CONNECT    

Kabelführung für HDMI DIY Stecker

•	  Farbige Kennzeichnung für zweifelsfreie Zuordnung der Kabel

Wire Guiding for HDMI DIY Connector

•	 Colored parts for a cable allocation without doubt

Artikel-Nr. | Item No.

ID-WG-1

PureID Series
Zubehör | Accessories

ID-CON-OEM-10

ID-CON-CONNECT

ID-WG-1
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Kompressionsführungen für HDMI DIY Kombiwerkzeug

•	 Kunststoff-Version
•	 Farbe: Blau/Grün

Compression Guide for HDMI DIY Combi-Tool

•	 PVC version
•	 Color: blue/green

Kompressionsführungen für HDMI DIY Kombiwerkzeug

•	 Metall-Version
•	 Farbe: Blau/Grün

Compression Guide for HDMI DIY Combi-Tool.

•	 Metal version
•	 Color: blue/green

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CG-1

Artikel-Nr. | Item No.

ID-CG-PRO-1

Kombiwerkzeug für HDMI DIY Stecker

•	 Kompressions- und Schneidefunktion in einem Vorgang
•	 Lötfrei
•	 Inkl. 1x Kompressionsführung

Combi-Tool for HDMI DIY Connector

•	 Compression and cut function in one action
•	 Solderless
•	 Incl. 1x compression guide

Artikel-Nr. | Item No.

ID-HT-1

PureID Series
Zubehör | Accessories

ID-CG-1

ID-CG-PRO-1

ID-HT-1
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Kabeltester für HDMI DIY Kabel

•	 Unterstützt zwei verschiedene Test-Modi (Continuity + Sweep Modus)
•	 Teilbarer Tester für optimalen Feldeinsatz

Cabletester for HDMI DIY Cable

•	 Supports two different test mode (Continuity + Sweep mode)
•	 Two parts for optimum field operation 

Transport-Koffer für PureID Starter Set

•	 Hartschalenkoffer für sicheren Transport
•	 Doppelter Verschluss für maximale Sicherheit
•	 Weiches Innenmaterial

Transport case for PureID Starter Set

•	 Hard-shell case for safe transportation
•	 Double closure for maximum security
•	 Soft interior material

Artikel-Nr. | Item No.

ID-PT-1

Artikel-Nr. | Item No.

ID-TB    

High Speed HDMI Extender

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) 
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 3D, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
•	 Design Metall-Gehäuse

High Speed HDMI Extender

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer™) 
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 3D, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A female to HDMI-A female
•	 Design metal housing

Artikel-Nr. | Item No.

ID-HE-1 AC
T

IV
E

 P
ER

FORMANCE O
PT

IM
IZ

ER

APO™

PureLin
k

  APO
™

PureID Series
Zubehör | Accessories

ID-PT-1

ID-TB

ID-HE-1
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PureID Serie
Zeitersparnis für den Techniker vor Ort

Techniker müssen bei der Installation von neuen oder erweiterten Systemen oft Kabel durch die Wand verlegen. 
Da HDMI Stecker typischerweise nicht durch die Wand gezogen werden können, müssen in diesem Fall oft alle 
19 Pins des HDMI Steckers einzeln handverlötet und getestet werden. Typische Löt- oder Crimp-Verbindungen 
haben Nachteile und können zu beeinträchtigten Signalen oder zu einer schwachen Verbindung führen – ganz 
abgesehen vom enormen Zeitaufwand für den Techniker. Höherer Zeitaufwand wiederum bedeutet höhere Kosten 
für alle Beteiligten.

HDMI DIY (Do-It-Yourself) Stecker 

Die PureID Serie ermöglicht vor Ort maßgeschneiderte HDMI Kabel durch die Wand zu verlegen – das Kabel 
kann buchstäblich auf den Kundenbedarf zugeschnitten werden. Hausbesitzer, die sich eine individuelle HDMI 
Installation wünschen, sowie Techniker, die diese installieren, können erleichtert aufatmen. Endlich gibt es eine 
technisch perfekt durchdachte Lösung für maßgeschneiderte HDMI Kabel. Sie müssen nicht länger befürchten, 
dass die Signalqualität beeinträchtigt wird oder dass Sie Stunden damit verbringen, die 19 einzelnen Drähte im 
HDMI Kabel richtig zu verbinden. Jetzt können Sie Ihr Video- oder Audiosystem so verkabeln, dass alles genau 
passt - so wie Sie es wollen.

PureID Series 
Technicians need less time on site

Technicians often need to run cable through walls and within mounted systems to accommodate new or upgraded 
installation requests. As it’s usually not possible to pull the HDMI connectors through the wall, it means that each 
of the 19 pins of the HDMI connectors have to be individually soldered and tested. Current methods of soldering 
or crimping the pins have drawbacks and can lead to a degraded signal or weak connection not to mention the 
time required for on-site technicians to handle all the wires and pins. More time means more expense for everyone 
involved.

HDMI DIY (Do-It-Yourself) Connector

This series enables you to run HDMI cables through walls to a custom length on site - you can cut it exactly where 
it’s needed. As either the homeowner that requires a complex, custom HDMI installation for your system or as the 
technician who installs these systems - you can finally breathe a sigh of relief. At last, there is a well-engineered 
solution for custom length HDMI cables. You no longer have to worry about a seriously degraded signal or the 
hours of installation time to properly connect each of the nineteen individual wires in an HDMI cable. Set up your 
video or audio system the way you want with cables that fit the job exactly.
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PureID Wallplate Serie

PureLink´s PureID Wallplate Serie ermöglicht eine ideale Integration der Medientechnik in Form modularer Wand-
anschlussfelder, welche je nach Anwendung individuell mit HDMI, VGA, Netzwerk und weiteren Daten- und Audio-
Video-Schnittstellen bestückt werden können. Das besondere Design der Montagerahmen und Anschlussblenden 
hinterlässt einen perfekten optischen Eindruck und eignet sich optimal für anspruchsvolle AV Installationen.

PureID Wallplate Series

PureLink’s PureID Wallplate Series offers an ideal integration of media technology through modular wall plate 
transmitters which can individually be equipped with HDMI, VGA, network and other data and audio/video inter-
faces. The mountings’ and connection panels’ special design provides a perfect look and is ideal for ambitious 
audiovisual installations.

•	 Umfangreiches Sortiment an Daten- 
	 und Audio-Video-Schnittstellen 
•	 Hohe Flexibilität durch individuelle Bestückung
	 der Montagerahmen
•	 Hochwertig veredelte Metalloberfläche der
	 Montagerahmen

•	 Wide range of data and audio/video interfaces 
•	 High flexibility due to individually configurable 
	 frames
•	 High-quality and refined metal surfaces 

Highlights
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PureID Wallplate Series
Montagerahmen / Anschlussblenden | Mounting Frames / Connection Plates

Montagerahmen 2-fach

•	 2-fach Montagerahmen für Anschlussblenden
•	 Material: Metall
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 86 x 86 mm

Wallplate frame 2 slot 

•	 2 slot wallplate frame
•	 Material: metal
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 86 x 86 mm

Montagerahmen 5-fach

•	 5-fach Montagerahmen für Anschlussblenden
•	 Material: Metall
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 146 x 86 mm

Wallplate frame 5 slot 

•	 5 slot wallplate frame
•	 Material: metal
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 146 x 86 mm

Anschlussblende Audio + Lautstärkeregler

•	 Anschlussblende 1-fach mit Audio L/R (Cinch) Anschluss inkl. Lautstärkeregelung
•	 Farbe: Grau Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate Audio + Volume Control 

•	 1 slot audio L/R + volume control tuner wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Größe | Size

ID-WP-FRAME-1 86 x 86mm

Artikel-Nr. | Item No. Größe | Size

ID-WP-FRAME-2 146 x 86mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-AU 1x Audio L/R (Cinch) 4-Pin Phoenix 22 x 68mm

ID-WP-FRAME-1

ID-WP-FRAME-2

ID-WP-MOD-AU
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PureID Wallplate Series
Anschlussblenden | Connection Plates

Anschlussblende Komponente (3x Cinch)

•	 Anschlussblende 1-fach mit Komponenten (3x Cinch) Anschluss
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate Component (3x RCA) 

•	 1 slot component (3x RCA) wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Anschlussblende HDMI

•	 Anschlussblende 1-fach mit HDMI Anschluss
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate HDMI

•	 1 slot HDMI wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Anschlussblende RJ45

•	 Anschlussblende 1-fach mit 2x RJ45 (Ethernet) Anschlüssen
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate RJ45

•	 1 slot 2x RJ45 wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-RB 3x Cinch | 3x RCA 6-Pin Phoenix 22 x 68mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-HD HDMI HDMI 0,10m 22 x 68mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-ET 2x RJ45 RJ45 path through 22 x 68mm

ID-WP-MOD-RB

ID-WP-MOD-HD

ID-WP-MOD-ET
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PureID Wallplate Series
Anschlussblenden | Connection Plates

Anschlussblende USB-B

•	 Anschlussblende 1-fach mit USB-B Anschluss
•	 Rückseite: USB-A
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate USB-B

•	 1 slot USB-B wallplate module
•	 Back side: USB-A
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Anschlussblende USB-B

•	 Anschlussblende 1-fach mit USB-B Anschluss
•	 Rückseite: USB-B
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate USB-B

•	 1 slot USB-B wallplate module
•	 Back side: USB-B
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Anschlussblende Cinch-Video + Audio

•	 Anschlussblende 1-fach mit Cinch-Video + Audio (3x Cinch) Anschluss
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate RCA-Video + Audio

•	 1 slot RCA-video + audio (3x RCA) wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-USA 1x USB-B 1x USB-A 22 x 68mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-USB 1x USB-B 1x USB-B 22 x 68mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-RC C-Video + Audio, 
3x Cinch | 
RCA-video + audio, 
3x RCA

6-Pin Phoenix 22 x 68mm

ID-WP-MOD-USA

ID-WP-MOD-USB

ID-WP-MOD-RC
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PureID Wallplate Series
Anschlussblenden | Connection Plates

Blindblende

•	 Blindblende 1-fach
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Blank wallplate

•	 1 slot blank wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Größe | Size

ID-WP-COVER 22 x 68mm

ID-WP-COVER

Anschlussblende Audio XLR + RJ11

•	 Anschlussblende 1-fach mit Audio XLR + RJ11 Anschluss
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 44 x 68 mm

Wallplate Audio XLR + RJ11 

•	 1 slot audio XLR + RJ11 wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 44 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-XL 1x XLR, 1x RJ11 9-Pin Phoenix 44 x 68mm

ID-WP-MOD-XL

Anschlussblende VGA + Audio

•	 Anschlussblende 1-fach mit VGA + Audio (3,5mm Klinke) Anschluss
•	 Farbe: Grau / Silber
•	 Größe: 22 x 68 mm

Wallplate VGA + Audio

•	 1 slot VGA + audio (3.5mm mini jack) wallplate module
•	 Color: grey / silver
•	 Size: 22 x 68 mm

Artikel-Nr. | Item No. Eingang | Input Ausgang | Output Größe | Size

ID-WP-MOD-VG 1x VGA, 1x 3,5 mm Klinke |
1x VGA + 1x 3.5 mm jack

15-Pin Phoenix 22 x 68mm

ID-WP-MOD-VG
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Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Brushed aluminum frame

Blindblende für sauberen Abschluss

Blind cover for neat closure

Analoge und digitale Einschubblenden

Analogue and digital slide-in modules

Verfügbar als 2-fach oder 5-fach Rahmen

Available as 2 slot and 5 slot frame

Modulare Bestückung

Modular assembly

Einfacher Einschub

Easy insertion

ID-WP-MOD-AU ID-WP-MOD-ET ID-WP-MOD-HD ID-WP-MOD-RB ID-WP-MOD-RC ID-WP-MOD-VG ID-WP-MOD-XL ID-WP-COVERID-WP-MOD-USA /
ID-WP-MOD-USB
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ProSpeed Serie

Die ProSpeed Serie setzt auf ein frisches, schlankes Design und bietet gleichzeitig eine hochreine, audiophile 
Kupferlitze, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Investieren Sie in die Zukunft und verwenden Sie ein Kabel, 
das bereits heute mit der neusten HDMI Spezifikation kompatibel ist und somit Deep Color, 3D und Ethernet sowie 
4k2k (UltraHD) mit 2160p Auflösung unterstützt. Vertrauen Sie, wie bereits viele andere Kunden auf die flexible 
ProSpeed Serie mit garantiert glasklarem, unverfälschtem Klang und gestochen scharfen Bildern.

ProSpeed Series

The ProSpeed series focuses on a fresh, slim design and simultaneously offers a high-purity copper and 
audiophile braid, which comply with the highest demands. Invest in the future and use a cable that is already 
compatible with the newest HDMI specifications and supports Deep Color, 3D and Ethernet, and also resolutions 
up to 4k2k (UltraHD) with 2160p. Rely, like many other customers on the flexible ProSpeed series which 
guarantees crystal clear, clean sound and pin sharp images. 

24 carat gold-plated 

Best quality and 
permanent corrosion 
protection

24 Karat vergoldet 

Beste Qualität und 
dauerhafter 

Korrosionsschutz

Slim profile

Easy installation 
with minimal 
bending radius

Schlanker Querschnitt

Einfache Verlegung 
mit minimalem 

Biegeradius

Triple Shielding

Immune against EMI 
and interference due to  
triple shielding

Dreifache Schirmung

Immunität gegen EMI 
und Interferenzen dank 

dreifacher Schirmung

Beste Qualität bei 
größtmöglicher Flexibilität

Der extrem kleine Biegeradius ermöglicht den 
Einsatz an schwer zugänglichen Orten und ist 
besonders für flache LED TV-Geräte mit seitlichem 
HDMI Anschluss optimiert.

Für die beste Übertragungsqualität sorgt eine 
hochreine Kupferlitze mit dreifacher Schirmung 
und maximaler UltraHD Auflösung.

Best quality and high level 
flexibilty

The extremely small bend radius enables installa-
tion in applications with restricted access and is 
optimized for the usage with flat LED TV’s where the 
HDMI input is located sidewise.

For the best transmission quality, a high purity 
copper braid with triple shielding and a maximum 
resolution of UltraHD is used.
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ProSpeed Series
Kabel | Cables

SuperThin High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
•	 ProSpeed Kabel (Hochreines OFC Kupfer), AWG 34
•	 Dreifach geschirmt. Farbe: Weiß

SuperThin High Speed HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to HDMI-A male
•	 ProSpeed cable (high purity OFC copper), AWG 34
•	 Triple shielded. Color: white

SuperThin High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf Mini HDMI-C Stecker
•	 ProSpeed Kabel (Hochreines OFC Kupfer), AWG 34
•	 Dreifach geschirmt. Farbe: Weiß

SuperThin High Speed Mini HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to Mini HDMI-C male
•	 ProSpeed cable (high purity OFC copper), AWG 34
•	 Triple shielded. Color: white

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PS1700-01 1,00m

PS1700-015 1,50m

PS1700-02 2,00m

PS1700-03 (active) 3,00m

PS1700-05 (active) 5,00m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PS1720-015 1,50m

PS1720-03 3,00m

PS1700

PS1720
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SuperThin High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf Micro HDMI-D Stecker
•	 ProSpeed Kabel (Hochreines OFC Kupfer), AWG 34
•	 Dreifach geschirmt. Farbe: Weiß

SuperThin High Speed Micro HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to Micro HDMI-D male
•	 ProSpeed cable (high purity OFC copper), AWG 34
•	 Triple shielded. Color: white

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PS1740-015 1,50m

PS1740-03 3,00m

ProSpeed Series
Kabel | Cables

PS1740

PureLink’s „SuperThin“ HDMI Kabel sind kleiner und dünner 
als HDMI Kabel anderer Premium Marken.
Bei gleicher Qualität sind die „SuperThin“ Kabel leistungs-
stärker, platzsparender und einfacher zu installieren.

PureLink’s „SuperThin“ HDMI cables are smaller and thinner 
than other premium branded HDMI cables.
With the same quality, “SuperThin” HDMI cables are more 
powerful, more space saving and easier to install.

SuperThin HDMI Cable with Ethernet Channel

FULL HD
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ProSpeed Series
Kabel | Cables

Aktives High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color 
	 und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
•	 ProSpeed Kabel (Hochreines versilbertes OFC Kupfer), AWG 28
•	 Dreifach geschirmt. Farbe: Schwarz

Active High Speed HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color 
	 and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to HDMI-A male
•	 ProSpeed cable (silver plated high purity OFC copper), AWG 28
•	 Triple shielded. Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PS2000-010 1,00m

PS2000-015 1,50m

PS2000-020 2,00m

PS2000-030 3,00m

PS2000-050 (inkl. APO™) 5,00m

PS2000-075 (inkl. APO™) 7,50m

PS2000-100 (inkl. APO™) 10,0m

PS2000-125 (inkl. APO™) 12,5m

PS2000

SuperThin High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
•	 Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
•	 HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
•	 ProSpeed Kabel (Hochreines OFC Kupfer), AWG 34
•	 Dreifach geschirmt. Farbe: Schwarz

SuperThin High Speed HDMI Cable with Ethernet

•	 24 ct. gold plated precision contacts
•	 Latest HDMI version (for v2.0 with 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.Color™)
•	 HDMI-A male to HDMI-A male
•	 ProSpeed cable (high purity OFC copper), AWG 34
•	 Triple shielded. Color: black

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PS1500-01 1,00m

PS1500-015 1,50m

PS1500-02 2,00m

PS1500-03 3,00m

PS1500
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ProSpeed Series
Umschalter | Switcher

PS410 High End 4x1 HDMI Umschalter mit integriertem Signalverstärker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte und Audio Ausgang
•	 Inkl. Netzteil und Fernbedienung
•	 Volle 3D und Audio Return Channel (ARC) Unterstützung
•	 ARC digital via Coax und Toslink

High End 4x1 HDMI Switcher with integrated signal amplifier

•	 24 ct. gold plated precision contacts and audio output
•	 Incl. power supply and remote
•	 Full support of 3D and Audio Return Channel (ARC)
•	 ARC digital via Coax and Toslink

FULL HD

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PS410 4x HDMI 1x HDMI, 1x Audio Fiber Optic, 1x Audio Coaxial 
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ProSpeed Series
Matrix Umschalter | Matrix Switcher

PS420 High End 4x2 HDMI Matrix mit integriertem Signalverstärker

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte und Audio Ausgang
•	 Inkl. Netzteil und Fernbedienung
•	 Volle 3D Unterstützung
•	 Digitaler Audio Ausgang an Output-A via Coax oder Fiber

High End 4x2 HDMI Matrix with integrated signal amplifier

•	 24 ct. gold plated precision contacts and audio output
•	 Incl. power supply and remote
•	 Full support of 3D
•	 Digital audio output on output-A via Coax or Fiber

FULL HD

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PS420 4x HDMI 2x HDMI, 1x Audio Fiber Optic, 1x Audio Coaxial 
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ProSpeed Series
Wireless HD | Wireless HD

WHD030-V2 Wireless HD Transmitter & Receiver Set, 10m

•	 Wireless HD im 5G Frequenzbereich für 3D und HDTV bis 1080p
•	 Kabelloser AV Datentransfer für HDMI Verbindungen in bis zu 10m
•	 Äußerst kompakter Transmitter als HDMI-Stick (optionale Stromversorgung)
•	 Geringe Bautiefe, inkl. Wandmontageset, Stativgewinde an Geräteunterseite
•	 Keine zusätzliche Treiberinstallation notwendig

Wireless HD Transmitter & Receiver Set, 10m

•	 Wireless HD using 5G frequency for 3D and HDTV up to 1080p
•	 Wireless AV data transfer for HDMI connections in up to 10 meters
•	 Very compact transmitter as HDMI-Stick (optional power supply)
•	 Small overall depth, incl. wall mount, tripod socket on bottom side
•	 No further driver installation required

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

WHD030-V2 1x Mini USB (Strom), 
1x HDMI-A Stecker (als HDMI-Stick) | 
1x Mini-USB (power), 
1x HDMI-A male (as an HDMI stick)

- 

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x Mini USB (Strom) | 1x Mini-USB (power) 1x HDMI-A Buchse | 1x HDMI-A female

FULL HD
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ProSpeed Series
Wireless HD | Wireless HD

WHD100-V2 Wireless HD Transmitter & Receiver Set, 20m

•	 Wireless HD im 5G Frequenzbereich für 3D und HDTV bis 1080p
•	 Kabelloser AV Datentransfer für HDMI Verbindungen in bis zu 20m
•	 Transmitter mit 2x HDMI-A Eingang für 2 verschiedene Eingangssignale
•	 Geringe Bautiefe, inkl. Wandmontageset, Stativgewinde an Geräteunterseite
•	 Keine zusätzliche Treiberinstallation notwendig

Wireless HD Transmitter & Receiver Set, 20m

•	 Wireless HD using 5G frequency for 3D and HDTV up to 1080p
•	 Wireless AV data transfer for HDMI connections in up to 20 meters
•	 Transmitter including 2x HDMI-A inputs for two different signals
•	 Small overall depth, incl. wall mount, tripod socket on bottom side
•	 No further driver installation required

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

WHD100-V2 1x 5V Netzanschluss, 2x HDMI-A Buchse | 
1x 5V power conncetion, 2x HDMI-A female

1x HDMI-A Buchse (Loop-Through), 
1x 2,5mm IR Buchse | 
1x HDMI-A female (loop-through), 
1x 2,5mm IR female

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x Mini USB (Strom) | 1x Mini-USB (power) 1x HDMI-A Buchse | 1x HDMI-A female

FULL HD
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PureTools Serie 

Das PureTools Sortiment umfasst hochwertige Audio Video Elektronikprodukte wie Umschalter, Verteiler, 
Konverter und Extender für kommerzielle AV Installationen und Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Übertragung von digitalen Signalen wie HDMI, DVI und 3G/HD-SDI. Die ausgereifte Technik nach neuesten 
Standards, verbunden mit intelligenten Innovationen machen die praxisorientierte PureTools Serie zu Ausnahme- 
talenten für professionelle Installateure und gewährleisten dank konstanter Performance eine optimale 
Projektabwicklung.

PureTools Series

The PureTools product line is made up of high-quality audio/video electronic products such as switchers, splitters, 
converters and extenders for commercial AV installations and applications. The product line‘s focus is on the 
transmission of digital signals such as HDMI, DVI and 3G/HD-SDI. The perfected technology according to the latest 
standards and intelligent innovations make the practice-oriented PureTools product line perfect for professional 
installers, as well as guaranteeing an ideal implementation thanks to constant performance.
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Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 1080p (1920x1080)

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für 
	 DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt HDCP 1.2

•	 Integrierter Eingangssignalverstärker

•	 RS-232 Port für externe Steuerung/Umschaltung

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 1080p (1920x1080)

•	 Supports digital and unaltered audio up to 7.1 Channel DTS-HD 
	 Master and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP 1.2

•	 Signal amplification on input side

•	 RS-232 port for external control / switching 

•	 Screwable protected power supply port 

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-SW-HD41 4x HDMI + 1x RS-232 1x HDMI

PureTools Series
HDMI Umschalter | HDMI Switcher

PT-SW-HD41

PureLink´s HDMI Umschalter PT-SW-HD41 der PureTools Serie wurde speziell für kommerzielle AV Installationen entwickelt und erlaubt 
ein einfaches sowie schnelles Umschalten zwischen vier verschiedenen HDMI Quellen. Die Eingangssignalverstärkung gewährleistet eine 
automatische Signalpegelanpassung für verschiedene Übertragungsdistanzen. Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann 
das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-SW-HD41

PureLink‘s HDMI switcher PT-SW-HD41 included in the PureTools series especially built for commercial AV applications and allows easy and 
rapid switching between 4 different HDMI video sources. The automatic input signal amplification ensures an optimum signal level adjustment 
for different transmission distances. Without additional setup or programming the system can be used as a plug-and-play solution.

FULL HD
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PureTools Series
4K HDMI Verteiler | 4K HDMI Splitter

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 4K (3840x2160) 

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für DTS-HD Master 
	 Audio und Dolby TrueHD 

•	 Unterstützt HDCP 1.2

•	 CEC bypass am Ausgang 2

•	 Auto EDID Konfiguration

•	 Integrierter Signalverstärker

•	 USB Anschluss für Firmware Update

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen 

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 4K (3840x2160)

•	 Supports digital 7.1 audio transmission for DTS-HD Master Audio  
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP 1.2

•	 CEC bypass on output 2

•	 Auto EDID configuration 

•	 Integrated signal amplifier

•	 USB for firmware upgrade

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations 

PT-SP-HD12-4K PT-SP-HD14-4K PT-SP-HD18-4K

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-SP-HD12-4K 1x HDMI, 1x RS-232 2x HDMI

PT-SP-HD14-4K 1x HDMI, 1x RS-232 4x HDMI

PT-SP-HD18-4K 1x HDMI, 1x RS-232 8x HDMI

PT-SP-HD12-4K / -HD14-4K / -HD18-4K

PureLink´s 4K HDMI Verteiler der PureTools Serie mit einem Eingang und bis zu acht Ausgängen, sind nicht nur für den professionellen Ein-
satz und für Kaskadier-Anwendungen konzipiert worden, sondern auch speziell für glasklare 4K2K Anwendungen. Die automatische Signal- 
verstärkung gewährleistet eine optimale Signalpegelanpassung für verschiedene Übertragungsdistanzen und die automatische EDID 
Funktion erspart lästige manuelle EDID Einstellungen. Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das System als 
Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-SP-HD12-4K / -HD14-4K / -HD18-4K

PureLink´s 4K HDMI splitter included in the PureTools series provide the most cost effective and advanced HDMI splitter solution on the market, 
supporting all 3D formats and true 4K2K video. The automatic signal amplification ensures an optimum signal level adjustment for different 
transmission distances. The Auto EDID function prevents annoying manual EDID settings. Without any additional setup or programming the 
system can be used as a plug-and-play solution.

FULL HD
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PureTools Series
HDMI über Single Cat.X Verteiler | HDMI over Single Cat.X Splitter

Produktmerkmale*

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und 
	 HDTV Auflösungen bis 1080p (1920x1080)

•	 Max. Übertragungsdistanz 40,0m via Single Cat.X 
	 bei FUllHD (1920x1080)

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für DTS-HD 
	 Master Audio und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt HDCP

•	 Steuerung durch IR, Front Panele, RS-232 und Ethernet

•	 Auto EDID Konfiguration

•	 Integrierter Signalverstärker 

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen 

*	 Empfohlene Empfänger: Passiv bis 12,5m Übertragungsdistanz PT-E-HD01R, 
	 aktiv bis 40,0m Übertragungsdistanz PT-E-HD05R.

*	 Recommended receivers: passive up to 12,5m transmission distance PT-E-HD01R, 
	 active up to 40,0m transmission distance PT-E-HD05R

Features*

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and 
	 HDTV resolutions up to 1080p (1920x1080)

•	 Max. transmission distance: 40,0m via Single Cat.X 
	 at FullHD (1920x1080)

•	 Supports digital 7.1 audio transmission for DTS-HD Master 
	 Audio and Dolby TrueHD

•	 Supports CEC and HDCP

•	 Multiple control by IR remote, front panel push button, Ethernet 
	 and RS-232 control

•	 Auto EDID configuration

•	 Built-in signal amplifier

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

PT-SP-HD28C/ -HD28CX 

PureLink’s HDMI über Single Cat.X Verteiler der PureTools Serie mit voller 3D-Unterstützung bietet eine flexible und zuverlässige Lösung HD 
Audio- und Video-Inhalte zu übertragen. Die HDMI über Single Cat.X Verteiler sind nicht nur für den professionellen Einsatz und für Kaskadier-
Anwendungen konzipiert worden, sondern erreichen auch Übertragungsdistanzen bis zu 40,0m bei einer Auflösung von 1080p (1920x1080) 
unter Verwendung von kostengünstigen Cat.X Kabeln.  Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen ist es möglich, das System als 
Plug-and-Play Lösung einzusetzen.

PT-SP-HD28C/ -HD28CX

PureLink´s HDMI over Single Cat.X Splitter of the PureTools series with full 3D support,local monitoring outputs provide a flexible and reliable 
solution by which the high definition video and high quality audio can be transmitted to different locations over a long distances without losing 
quality.  Local monitoring ports and the built in equalization allows cascading and make the overall transmission distance, up to 40,0m using 
a cost-effective Cat.X cable, superior than regular HDMI splitters in the market. Without any additional setup or programming, it is possible to 
use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-SP-HD28C 2x HDMI 8x RJ45 (Cat.X)

PT-SP-HD28CX 1x HDMI, 1x RJ45 (Cat.x) 7x RJ45 (Cat.X) + 1x HDMI

FULL HD

PT-SP-HD28C PT-SP-HD28CX
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Produktmerkmale

•	 Unterstützt HDMI Auflösungen bis zu FullHD 1080p

•	 EDID Emulationsfunktion

•	 Unterstützt CEC  - Auto Switching Funktion

•	 Unterstützt Dolby Digital, DTS-HD und Dolby TrueHD 
	 Audioformate

•	 Viele Kontrollmöglichkeiten via Frontpanel 
	 Sensor Bedienfelder, Infrarot oder RS2323

•	 USB Firmware Updates

•	 Schnellere Eingangsauswahl durch “InstaPort“ 

Features

•	 Supports HDMI with resolutions up to FullHD 1080p

•	 EDID emulation function

•	 Supports CEC – Auto switching function

•	 Supports Dolby Digital, DTS-HD and Dolby TrueHD 
	 audio formats

•	 Multiple control via front panel sensor touch buttons, 
	 IR and RS-232

•	 USB firmware updates

•	 Faster input switching with “InstaPort”

BV-HS4800 / -HS4160 

Diese HDMI Splitter der PureTools Serie sind kompakte und tragbare Design-Splitter mit innovativen Sensor Bedienfeldern und integrierter 
Smart-Switch Funktion für schnelle Umschaltzeiten. Die Splitter übertragen FullHD Video- und hochqualitative Audiosignale von bis zu 4 ver-
schiedenen Quellen zu bis zu 16 verschiedenen Anzeigegeräten in FullHD Qualität und ohne Qualitätsverlust. 

BV-HS4800 / -HS4160

These HDMI splitters included in the PureTools series are compact and portable design splitters with innovative sensor touch buttons and 
integrated fast response input switch. The splitters transmit FullHD video and high quality audio from up to 4 different FullHD locations to up 
to 16 HDMI outputs without losing quality.

PureTools Series
HDMI Verteiler / Umschalter | HDMI Splitter / Switcher

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

BV-HS4800 4x HDMI, 1x RS232, 1x 2,5mm IR In, 
1x USB (Service)

8x HDMI

BV-HS4160 4x HDMI, 1x RS232, 1x 2,5mm IR In, 
1x USB (Service)

16x HDMI

FULL HD

Front View BV-HS4800 / BV-HS4160 Rear View BV-HS4800 Rear View BV-HS4160 
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Produktmerkmale

•	 Unterstützt HDMI Auflösungen bis zu UltraHD / 4K / 2160p

•	 EDID Emulationsfunktion

•	 Unterstützt CEC  - Auto Switching Funktion

•	 Unterstützt alle digitalen Audioformate wie DTS-HD 
	 und Dolby TrueHD 

•	 Viele Kontrollmöglichkeiten via Frontpanel Sensor Bedienfelder,  
	 Infrarot oder RS2323

•	 USB Firmware Updates

•	 Schnellere Eingangsauswahl durch “InstaPort“

Features

•	 Supports HDMI with resolutions up to UltraHD / 4K / 2160p

•	 EDID emulation function

•	 Supports CEC – Auto switching function

•	 Supports all digital audio formats like DTS-HD 
	 and Dolby TrueHD

•	 Multiple control via front panel sensor touch buttons, 
	 IR and RS-232

•	 USB firmware updates	

•	 Faster input switching with “InstaPort”

BV-HS2400U / -HS2800U  

Die überarbeitete Version dieser HDMI Splitter der PureTools Serie sind genauso kompakte und tragbare Design-Splitter wie ihre 
Vorgänger, unterstützen nun aber UltraHD / 4K mit Auflösungen bis zu 2160p! Die Splitter übertragen also UltraHD Video inkl. Audio von bis zu 
2 verschiedenen Quellen auf bis zu 8 verschiedene Anzeigegeräte in UltraHD Qualität, ohne Qualitätsverlust.

BV-HS2400U / -HS2800U

The revised version of these HDMI splitters included in the PureTools series are as compact and portable design splitters as their previous 
versions but now support UltraHD / 4K with resolutions up to 2160p! So the splitters transmit UltraHD video including digital audio from up to 
2 different UltraHD sources to up to 8 HDMI outputs without loss of quality.

PureTools Series
4K HDMI Verteiler / Umschalter | 4K HDMI Splitter / Switcher

FULL HD

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

BV-HS2400U 2x HDMI, 1x RS232, 1x 2,5mm IR In, 
1x USB (Service)

4x HDMI

BV-HS2800U 2x HDMI, 1x RS232, 
1x USB (Service)

8x HDMI

Front View BV-HS2400U / BV-HS2800U Rear View BV-HS2400U Rear View BV-HS2800U
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Produktmerkmale

•	 Unterstützt HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 1080p (1920x1080) und WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für DTS-HD 
	 Master Audio und Dolby TrueHD 

•	 Unterstützt HDCP 1.2 

•	 Auto EDID Konfiguration

•	 Integrierter Signalverstärker

•	 USB Anschluss für Firmware Update

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Supports HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 1080p (1920x1080) and WUXGA (1920x1200)

•	 Supports digital 7.1 audio transmission for DTS-HD Master Audio  
	 and Dolby TrueHD 

•	 Supports HDCP 1.2

•	 Auto EDID configuration

•	 Integrated signal amplifier

•	 USB for firmware update

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-SP-DV12 1x DVI 2x DVI

PT-SP-DV14 1x DVI 4x DVI

PT-SP-DV18 1x DVI 8x DVI

PureTools Series
DVI Single Link Verteiler | DVI Single Link Splitter

PT-SP-DV12 / -DV14 / -DV18

PureLink´s DVI Single Link Verteiler der PureTools Serie mit einem Eingang und bis zu acht Ausgängen, sind sowohl für den professionellen 
Einsatz als auch für Kaskadier-Anwendungen konzipiert worden. Die automatische Signalverstärkung gewährleistet eine optimale Signal- 
pegelanpassung für verschiedene Übertragungsdistanzen und die automatische EDID Funktion erspart lästige manuelle EDID Einstellungen. 
Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden. 

PT-SP-DV12 / -DV14 / -DV18

PureLink´s DVI Single Link splitter with HDCP support included in the PureTools series provide the most cost effective and advanced DVI 
splitter solution on the market, by which the high definition video can be transmitted up to 8 different locations without losing any quality. 
The automatic signal  amplification ensures an optimum signal level adjustment for different transmission distances. The Auto EDID function 
prevents annoying manual EDID settings. Without any additional setup or programming the system can be used as a plug-and-play solution. 

FULL HD

SINGLE LINK

PT-SP-DV12 PT-SP-DV14 PT-SP-DV18
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Produktmerkmale

•	 Unterstützt DVI Dual Link bis WQUXGA (2560x1600) und 
	 DVI Single Link bis WUXGA (1920x1200)

•	 RS-232 steuerbar

•	 EDID Konfiguration via DIP Switch

•	 Integrierter Signalverstärker

•	 USB Anschluss für Firmware Update

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Supports DVI Dual Link up to WQUXGA (2560x1600) and 
	 DVI Single Link up to WUXGA (1920x1200)

•	 RS-232 port for external control

•	 EDID learning using DIP switch

•	 Integrated signal amplifier

•	 USB for firmware update 

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-SP-DV14DL 1x DVI, 1x RS-232 4x DVI

PT-SP-DV19DL 1x DVI, 1x RS-232 9x DVI

PureTools Series
DVI Dual Link Verteiler | DVI Dual Link Splitter

SINGLE LINKDUAL LINK

PT-SP-DV14-DL / -DV19-DL

PureLink´s DVI Dual Link Verteiler der PureTools Serie mit einem Eingang und bis zu neun Ausgängen, sind sowohl für den professionellen 
Einsatz als auch für Kaskadier-Anwendungen mit hohen Auflösungen bis zu WQUXGA (2560x1600) oder DVI Single Link WUXGA (1920x1200) 
konzipiert worden. Die automatische Signalverstärkung gewährleistet eine optimale Signalpegelanpassung für verschiedene Übertragungs-
distanzen. Mittels separatem DIP Switch ist eine einfache und schnelle EDID Speicherung möglich. Ohne zusätzliche Einstellungen oder 
Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden. 

PT-SP-DV14-DL / -DV19-DL

PureLink´s Dual Link DVI splitter included in the PureTools series provide the most cost effective and advanced dual link DVI splitter solution 
on the market, by which the super high definition graphics can be transmitted to 4 different locations without losing quality. This DVI Dual Link 
splitter ensures not only high resolution up to WQUXGA (2560x1600), but also DVI Single Link resolution up to WUXGA (1920x1200).  
The automatic signal amplification ensures optimum signal level adjustment for different transmission distances. The Auto EDID function saves 
tedious manual EDID settings. Without any additional setup or programming the system can be used as a plug-and-play solution.
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PureTools Series
HDMI über Cat Extender | HDMI over Cat Extender

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI und IR Signalen über nur ein 
	 Cat.X Netzwerkkabel 

•	 Max. Übertragungsdistanz 60,0m bei 1080i / 40m bei 1080p

•	 Unterstützt HDMI inkl. 3D und Deep Color bis 1080p

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für DTS-HD Master 
	 Audio und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt CEC und HDCP 

•	 Bidirektionale IR Signalübertragung 

•	 EDID Wahlmöglichkeit mit 8 Voreinstellungen

•	 Regelbarer Signalverstärker mit 8 Stufen 

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Transmission of HDMI and IR signals over a single Cat.X cable

•	 Max. distance: 60.0m 1080i / 40m 1080p

•	 Supports HDMI including 3D and Deep Color

•	 Supports Digital 7.1 audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP and CEC

•	 Bidirectional IR signal transmission EDID option

•	 EDID option with up to 8 presets

•	 Adjustable signal amplifier with 8 steps 

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PT-E-HD10 1x HDMI, 1x IR 1x Cat.X

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x Cat.X 1x HDMI, 1x IR

PT-E-HD10

PureLink´s HDMI & IR über Single Cat.X Extender Set der PureTools Serie mit Transmitter und Receiver Einheit überträgt mit nur einem 
kostengünstigen Cat.X-Kabel ein HDMI- (bis 1080p / 3D) sowie ein bidirektionales IR Steuer-Signal über eine Entfernung von bis zu 60,0m 
bei 1080i (bis zu 40,0m bei 1080p/3D). Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen ist es möglich, das System als Plug-and-Play 
Lösung einzusetzen.

PT-E-HD10

PureLink´s HDMI & IR over single Cat.X extender set included in the PureTools series with transmitter and receiver unit transfers with only 
one cost effective Cat.X cable an HDMI (up to 1080p / 3D) and a bi-directional IR control signal over a distance of up to 60.0m at 1080i 
(up to 40.0m in 1080p/3D). Without any additional setup or programming, it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

FULL HD
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Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI mit 3D, Deep Color und IR-Signalen 
	 über ein Single Cat.X Kabel

•	 Max. Distanz: 100,0m 1080p (1920x1080)

•	 Unterstützt Digital 7.1 Audio für DTS-HD Master Audio 
	 und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt HDCP und CEC

•	 Bidirektionale IR-Signal Übertragung

•	 Ethernet-Signal Übertragung (zum Receiver)

•	 PoE (Power over Ethernet)

•	 Automatische EDID Konfiguaration

•	 Regelbarer Signal-Verstärker

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and IR signals 
	 over a single Cat.X cable

•	 Max. distance: 100.0m 1080p (1920x1080)

•	 Supports digital 7.1 audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP and CEC

•	 Bidirectional IR signal transmission

•	 Ethernet signal transmission (to receiver)

•	 PoE (Power over Ethernet)

•	 Auto EDID configuration

•	 Adjustable signal amplifier

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PT-E-HD50 1x HDMI, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x IR 1x RJ45 (HDBaseT), 1x IR

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x RJ45 (HDBaseT), 1x IR 1x HDMI, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x IR

PT-E-HD50 

PureLink´s HDMI 5Play HDBaseT Extender Set der PureTools Serie mit Transmitter und Receiver Einheit überträgt mit nur einem kostengüns-
tigen Cat.X-Kabel bis zu 5 verschiedene Audio-, Video-, und Steuer-Signale über eine Entfernung von bis zu 100,0m bei  1080p/3D. Basierend 
auf der HDBaseT Technologie ist das PureTools 5Play Extender Set eine echte One-Wire Lösung. Ohne zusätzliche Einstellungen oder Program-
mierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-E-HD50

PureLink´s HDMI 5Play HDBaseT Extender Set included in the PureTools series with transmitter and receiver unit transfers with only one cost 
effective Cat.X cable up to 5 different audio, video, and control signals over a distance of up to 100.0m with 1080p/3D. Based on the HDBaseT 
technology, PureTools 5play Extender Set is a true one-wire solution. Without any additional setup or programming the system can be used as 
a plug-and-play solution.

PureTools Series
HDMI über HDBaseT Extender | HDMI over HDBaseT Extender

FULL HD
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Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PT-E-HIP 1x HDMI, 1x IR 1x RJ45 (HDBaseT)

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x RJ45 (HDBaseT) 1x HDMI, 1x IR

PT-E-HIP  

PureLink´s HDMI Over IP Extender Set der PureTools Serie ist ein Übertragungssystem, welches digitale Video-und Audiosignale über ein 
bestehendes IP-Netzwerk via CAT5/6/7 Kabel bis zu einer Distanz von 105,0m verteilt und verwaltet. Das HDMI over IP System kann für 
eine Point-to-Point-Verbindung genutzt werden oder mittels Gigabit-Switch problemlos für Point-to-Multipoint und Multipoint-to-Multipoint 
Anwendungen. Aufgrund der intelligenten Plug-and-Play Installation finden sich Transmitter und Receiver vollkommen eigenständig und 
korrelieren nicht mit weiteren bestehenden IP-Adressen. Der am Receiver integrierte Infraroteingang ermöglicht ebenso die Steuerung der 
HDMI Quelle mittels IR Fernbedienung im Netzwerk. 

PT-E-HIP

PureLink´s HDMI over IP extender set of the PureTools series is a transmission system, which distributes and manages digital video and 
audio signals over an existing IP-network via Cat 5/6/7 cable up to a distance of 105.0m. The HDMI over IP units can directly be connected with 
each other for an Point-to-Point transmission, as well as very easy for Point-to-Multipoint and Multipoin-to-Multipoint transmissions with the 
use of a gigabit-switch. Because of the intelligent plug-and-play installation, the transmitter and receiver connect completely independantly 
and do not correlate with existing IP-adresses. The integrated infrared input at receiver side enables also the control of the HDMI source via 
IR-remote in the network.

PureTools Series
HDMI über IP Extender | HDMI over IP Extender

FULL HD

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI und IR Signalen über nur ein 
	 Cat.X Netzwerkkabel

•	 Max. Übertragungsdistanz 105,0m bei 1080p (1920x1080) 
	 und WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt HDMI und Deep Color bis 1080p

•	 Unterstützt PCM 2-Kanal Audio

•	 Unterstützt HDCP 2.0

•	 Für P2P, P2MP und MP2MP Anwendungen 
	 bis zu 16x200 geeignet

•	 Besonders geeignet für professionelle AV Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Transmission of HDMI and IR signals over only one Cat.X 
	 Ethernet cable

•	 Max transmission distance 105.0m at 1080p (1920x1080) 
	 and WUXGA (1920x1200)

•	 Supports HDMI and Deep Color up to 1080p

•	 Supports PCM 2-channel audio

•	 For P2P, P2MP and MP2MP applications 
	 up to 16x200 suitable

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations
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Produktmerkmale

•	 Übertragung von DVI, RS-232 und 2-Kanal Stereo Audio 
	 über nur ein Cat.X Netzwerkkabel 

•	 Max. Übertragungsdistanz 100,0m WUXGA (1920x1200) 

•	 Unterstützt DVI inkl. HDCP und PC- Auflösungen bis 
	 WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt 2-Kanal Stereo Audio

•	 Bidirektionale RS-232 Signalübertragung

•	 Auto EDID Konfiguration

•	 Automatischer Signalverstärker

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen 

Features

•	 Transmission of DVI, RS-232 and stereo audio signals 
	 over a single Cat.X cable

•	 Max. distance: 100.0m WUXGA (1920x1200)

•	 Supports DVI incl. HDCP and PC resolutions up to 
	 WUXGA (1920x1200)

•	 Supports 2-channel stereo audio

•	 Bidirectional RS-232 signal transmission

•	 Auto EDID configuration

•	 Automatic built-in signal amplifier

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PT-E-DV30 1x DVI, 1x RS-232, 1x Stereo Audio (3,5mm) 1x RJ45 (HDBaseT)

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x RJ45 (HDBaseT) 1x DVI, 1x RS-232, 1x Stereo Audio (3,5mm)

PT-E-DV30 

PureLink´s DVI 3Play HDBaseT Extender Set der PureTools Serie mit Transmitter und Receiver Einheit überträgt mit nur einem kostengünstigen 
Cat.X-Kabel Audio-, Video-, und Steuer-Signale über eine Entfernung von bis zu 100,0m bei WUXGA (1920x1200). Basierend auf der HDBaseT 
Technologie ist das PureTools Extender Set eine echte One-Wire Lösung. Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das 
System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden. 

PT-E-DV30

PureLink´s DVI 3Play HDBaseT Extender Set included in the PureTools series with transmitter and receiver unit transfers with only one cost 
effective Cat.X cable audio, video, and control signals over a distance of up to 100.0m at WUXGA (1920x1200). Based on the HDBaseT 
technology, the PureTools Extender set is a true one-wire solution. Without any additional setup or programming the system can be used as a 
plug-and-play  solution.

PureTools Series
DVI über HDBaseT Extender | DVI over HDBaseT Extender

FULL HD

SINGLE LINK
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Produktmerkmale

•	 Übertragung von VGA Signalen über nur ein 
	 Cat.X Netzwerkkabel 

•	 Max. Übertragungsdistanz 330,0m bei WUXGA (1920x1200) 

•	 Unterstützt Stereo Audio mittels 3,5mm Klinkenanschluss 

•	 Regelbare Signalverstärkung und GAIN-Kontrolle 

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 VGA signal transmission over one Cat.X cable

•	 Max. signal transmission 330.0m at WUXGA (1920x1200)

•	 Supports optional analogue stereo audio via 3.5mm stereo jack

•	 Adjustable equalization and gain control 

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PT-E-VG20 1x VGA, 1x Stereo Audio (3,5mm) 1x Cat.X

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x Cat.X 1x VGA, 1x Stereo Audio (3,5mm)

PT-E-VG20  

PureLink´s VGA über Single Cat.X Extender Set der PureTools Serie mit Transmitter und Receiver Einheit überträgt mit nur einem 
kostengünstigen Cat.X-Kabel hochauflösende PC-Signale und HDTV Videos sowie Stereo Audio über eine Entfernung von bis zu 330,0m bei 
WUXGA (1920x1200). Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-E-VG20

PureLink‘s VGA over single Cat.X extender sets included in the PureTools series provide a reliable and flexible solution to extend high quality 
PC graphics and HDTV videos as well as stereo audio with only one cost effective Cat.X cable up to 330.0m at WUXGA (1920x1200). Without 
any additional setup or programming the system can be used as a plug-and-play solution.

PureTools Series
VGA über Cat Extender | VGA over Cat Extender
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Produktmerkmale

•	 Konvertierung/Skalierung von VGA zu HDMI Signalen inklusive 
	 Stereo (3,5mm Klinke) und Digital Audio (COAX)

•	 Untersützt HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 1080p (1920x1080)

•	 HDCP konform

•	 Verschraubbares Netzteil

•	 Besonders geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Converts/scales VGA to HDMI signals incl. 
	 analogue stereo (3.5mm) and digital audio (COAX)

•	 Supports HDMI, 3D and Deep Color, x.v.Color and HDTV 
	 resolutions up to 1080p (1920x1080)

•	 HDCP compliant

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-VGAHD 1x VGA, 1x Digital Audio (COAX) 
1x Stereo Audio (3,5 mm)

1x HDMI

PT-C-VGAHD  

PureLink´s VGA zu HDMI Scaler-Konverter der PureTools Serie ermöglicht eine einfache und schnelle Skalierung von VGA zu HDMI Signalen und 
konvertiert zusätzlich Stereo Audio (3,5mm) oder Digital Audio (COAX) zu HDMI. Ohne weitere Einstellungen oder Programmierungen kann das 
System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden. 

PT-C-VGAHD

PureLink´s VGA to HDMI scaler converter included in the PureTools series offers an easy and instant approach for converting analogue PC video 
(VGA) with either digital audio (COAX) or analogue stereo audio to digital HDMI. Without further adjustment or programming, the system can 
be used as a plug-and-play solution. 

PureTools Series
VGA zu HDMI Konverter | VGA to HDMI Converter

FULL HD



66

Produktmerkmale

•	 Wandlung von HDMI und DVI zu VGA Signalen inkl. Stereo 
	 und Digital Audio

•	 Unterstützt HDMI inkl. Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 1080p (1920x1080) 

•	 Unterstützt PC Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) und 
	 WUXGA (1600x1200)

•	 Unterstützt Stereo (3,5mm) und Digital Audio (COAX)

•	 DIP-Switch für individualisierte EDID Einstellungen

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Conversion of HDMI and DVI to VGA signals incl. analogue 
	 stereo and digital audio

•	 Supports HDMI incl. Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 1080p (1920x1080)

•	 Supports PC resolutions up to WUXGA (1920x1200) 
	 and WUXGA (1600x1200)

•	 Supports analogue stereo (3,5mm) and digital audio (COAX)

•	 DIP-Switch for individual EDID settings

•	 Screwable protected power supply port 

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-HDDVVGA 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA, 1x Digital Audio (COAX) 
1x Stereo Audio (3,5 mm)

PT-C-HDDVVGA  

PureLink´s HDMI und DVI zu VGA Konverter der PureTools Serie ermöglicht eine einfache und schnelle Wandlung von HDMI oder DVI zu 
VGA und Komponente (YPbPr) Signalen inklusive Stereo Audio (3,5mm) oder Digital Audio (COAX). Der integrierte DIP-Switch ermöglicht 
eingangsseitig von HDMI zu DVI sowie ausgangsseitig von VGA zu Komponente (YPbPr) umzuschalten. Ohne zusätzliche Einstellungen 
oder Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-C-HDDVVGA

PureLink´s HDMI and DVI to VGA converter included in the PureTools series enables a fast and reliable conversion of HDMI or DVI to VGA signals 
incl. analogue stereo audio (3.5mm) and digital audio (COAX). The integrated DIP-Switch provides a switch between DVI and HDMI on the input 
side and a switch between VGA and component (YPbPr) on the output side. Without any additional setup or programming, it is possible to use 
the system as a plug-and-play solution.

PureTools Series
HDMI / DVI zu VGA Konverter | HDMI / DVI to VGA Converter

FULL HD

SINGLE LINK
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PureTools Series
HDMI zu DVI inkl. Audio Konverter | HDMI to DVI incl. Audio Converter

Produktmerkmale

•	 Wandlung von HDMI zu DVI Signalen inkl. Stereo 
	 und Digital Audio

•	 Unterstützt HDMI inkl. Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 1080p (1920x1080)

•	 Unterstützt PC Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) 
	 und WUXGA (1600x1200)

•	 Unterstützt Stereo (3,5mm) und Digital Audio (COAX)

•	 DIP-Switch für individualisierte EDID Einstellungen

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Conversion of HDMI to DVI signals incl. analogue stereo 
	 and digital audio

•	 Supports HDMI incl. Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 1080p (1920x1080)

•	 Supports PC resolutions up to WUXGA (1920x1200) 
	 and WUXGA (1600x1200)

•	 Supports analogue stereo (3,5mm) and digital audio (COAX)

•	 DIP-Switch for individual EDID settings

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional applications 
	 and installations

PT-C-HDDV  

PureLink´s HDMI zu DVI und Audio Konverter der PureTools Serie ermöglicht eine einfache und schnelle Wandlung von einem HDMI zu DVI 
Signal inklusive separatem Stereo Audio (3,5mm) oder Digital Audio (COAX). Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das 
System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-C-HDDV

PureLink´s HDMI to DVI and Audio converter included in the PureTools series enables a fast and reliable conversion of HDMI to DVI signals 
incl. separate analogue stereo audio (3.5mm) and digital audio (COAX). Without any additional setup or programming, it is possible to use the 
system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-HDDV 1x HDMI 1x DVI, 1x Stereo Audio (3,5mm), 
1x Digital Audio (COAX)

SINGLE LINK
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Produktmerkmale

•	 Wandlung von 3G/HD-SDI zu HDMI Signalen in Echtzeit

•	 Unterstützt HDMI inkl. Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 1080p (1920x1080)

•	 Unterstützt 8-Kanal Audio inkl. 7.1ch DTS-HD Master 
	 und Dolby TrueHD

•	 Automatische Erkennung von 3G/HD-SDI Signalen

•	 Zusätzlicher BNC Ausgang für Daisy-Chain Anwendungen

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Conversion of HDMI and 3G/HD-SDI signals in real time

•	 Supports HDMI incl. Deep Color and HDTV resolutions  
	 up to 1080p (1920x1080) 

•	 Supports 8 channel audio incl.7.1 DTS-HD Master 
	 and Dolby TrueHD

•	 Auto 3G/HD-SDI detection

•	 Additional BNC output for Daisy-Chain applications

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-SDIHD 1x BNC 1x HDMI, 1x BNC

PT-C-SDIHD  

PureLink´s 3G/HD-SDI zu HDMI Konverter der PureTools Serie ermöglicht eine einfache und schnelle Konvertierung von 3G/HD-SDI zu HDMI 
Signalen in Echtzeit. Die rein digitale Konvertierung von SDI zu HDMI garantiert eine verlustfreie Wandlung von Audio- und Video-Signalen. 
Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-C-SDIHD  

PureLink´s 3G/HD-SDI to HDMI converter included in the PureTools series with loopout provides a cost effective way to convert a 
3G/HD/SD-SDI signal to an HDMI compatible format. The conversion between HDMI and SDI is entirely digital and guarantees a lossless con-
version for both audio and video. Without any additional setup or programming, it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

FULL HD

PureTools Series
SDI zu HDMI Konverter | SDI to HDMI Converter
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Produktmerkmale

•	 Wandlung von HDMI und 3G/HD-SDI Signalen in Echtzeit

•	 Unterstützt HDMI inkl. Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 1080p (1920x1080)

•	 Unterstützt 8-Kanal Audio inkl. 7.1ch DTS-HD Master 
	 und Dolby TrueHD

•	 Automatische Erkennung von 3G/HD-SDI Signalen

•	 Externe DIP-Switch Konfiguration

•	 Zusätzlicher BNC Ausgang für Daisy-Chain Anwendungen

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Conversion of HDMI and 3G/HD-SDI signals in real time

•	 Supports HDMI incl. Deep Color and HDTV resolutions  
	 up to 1080p (1920x1080)

•	 Supports 8 channel audio incl.7.1 DTS-HD Master 
	 and Dolby TrueHD

•	 Auto 3G/HD-SDI detection

•	 Supports HDCP

•	 Exteral DIP-Switch configuration possible

•	 Additional BNC output for Daisy-Chain applications

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV applications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-HDSDI 1x HDMI 2x BNC

PT-C-HDSDI  

PureLink´s HDMI zu 3G/HD-SDI Konverter der PureTools Serie ermöglicht eine einfache und schnelle Konvertierung von HDMI zu 3G/HD-SDI 
Signalen in Echtzeit. Die rein digitale Konvertierung von HDMI zu SDI garantiert eine verlustfreie Wandlung von Audio- und Video-Signalen. 
Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-C-HDSDI  

PureLink´s HDMI to 3G/HD-SDI converter included in the PureTools series provides a professional way to convert HDMI to 3G/HD-SDI in real 
time. The conversion between HDMI and SDI is entirely digital and guarantees a lossless conversion for both audio and video. Without any 
additional setup or programming, it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

FULL HD

PureTools Series
HDMI zu SDI Konverter | HDMI to SDI Converter
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PureTools Series
HDMI Audio Extraktor | HDMI Audio Extractor

Produktmerkmale

•	 Unterstützt HDMI Deep Color und 3D

•	 HDCP konform (Hinweis: Konvertierung von 
	 HDCP-Verschlüsselung nicht möglich!)

•	 Automatische HDMI Signaleingangserkennung

•	 Verlustfreie 7.1-Kanal zu Stereo Konvertierung

•	 HDMI Video unterstützt bis zu 1080p@36 bit RGB/YCbCr

•	 Analog Stereo Audio Unterstützung

•	 Digital S/PDIF (COAX + optical) Audio Unterstützung

•	 Verschraubbarer Netzanschluss

•	 Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen 
	 und Installationen

Features

•	 Supports HDMI Deep Color & 3D

•	 HDCP compliant (NOTE: Conversion from HDCP-protected 
	 signal is NOT supported)

•	 Auto HDMI input detection

•	 Lossless 7.1 channel to stereo conversion

•	 HDMI video support up to 1080p@36 bit RGB/YCbCr

•	 Analogue stereo audio support

•	 Digital S/PDIF (COAX + optical) audio support

•	 Screwable protected power supply port

•	 Especially suitable for professional AV apllications 
	 and installations

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-C-HDAEXT 1x HDMI 1x HDMI, 2x Digital Audio (COAX + optical)
1x Stereo Audio (3,5 mm)

PT-C-HDAEXT  

PureLink´s HDMI Audioextraktor extrahiert analoges Stereo Audio und digitales S/PDIF Audio aus einem eingehenden HDMI Signal ohne 
Verlust von aktiven Audiokanälen. Dies macht HDMI Audio kompatibel zu vorhandenen Audiosystemen mit alleiniger Stereo-Unterstützung. 
Dank integriertem Down Mix ist eine Realisierung von 5.1/7.1 PCM Audio in Stereo Audio möglich. Ohne zusätzliche Einstellungen oder 
Programmierungen kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PT-C-HDAEXT  

PureLink´s HDMI audio extractor offers the highest compatibility to HDMI in the market. This unique device supports the separation of high 
quality stereo analogue audio and digital S/PDIF audio from the incoming HDMI signal without losing any active audio channels. PT-C-HDAEXT 
can down mix 5.1/7.1 PCM audio into stereo without losing any audio channel. Without any additional setup or programming, it is possible to 
use the system as a plug-and-play solution.

FULL HD
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PureTools Series
HDMI LCD Test Monitor + 4K Pattern Generator

Produktmerkmale

•	 HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV Auflösungen 
	 bis 4K / UHD / 2160p (3840x2160@30Hz), NTSC und Pal

•	 Integrierter Scaler um das Bild optimal dem Monitor 
	 anpassen zu können

•	 Regelbarer Signalverstärker in 8 Stufen

•	 Loop Test für die Ermittlung der Qualität von verbundenem 
	 HDMI Kabel oder Extender

•	 EDID Analyzer

•	 7“ LCD Farbdisplay

•	 Tragbares 4K / UHD Quellgerät

Video Patterns bis 4K

•	 100% Farbbalken, Zufälliges Rauschen, schwarz/ weiß Felder, 
	 Vollflächig weiß/grau, Zufallsgenerator für Muster, bewegende  
	 Quadrate, weißes Rauschen, invertierte Musterdarstellung, 
	 Titel scrollend

•	 Unterstützt alle gängigen 3D Formate, wie Frame Packing, 
	 Top & Bottom, Side-By-Side, Frame Sequential und Line-By-Line

Audio Patterns

•	 Bis zu 8-Kanal Audio LPCM (I2S), S/PDIF (IEC60958)

Features

•	 HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 4K / UHD / 2160p (3840x2160@30Hz), NTSC und PAL

•	 Built-in scaler for adjusting monitor´s picture

•	 Adjustable signal amplifier for long distance transmission

•	 RJ45 loop for QC of connected cables and Cat.X extenders

•	 EDID analyzer

•	 7” true color LCD Monitor

•	 Portable 4K / UHD source

Video patterns up to 4K

•	 100% color bars, random noise, black/white alternate fields, 
	 full grey / full white, random generator for all still patterns, 
	 moving squares, white noise, inverse effect with still pattern, 
	 scrolling title

•	 Supports 3D video standards including frame packing, 
	 top & bottom, side-by-side half, side-by-side full, 
	 frame sequential and line-by-line.

Audio patterns

•	 Up to 8 CH LPCM (I2S) audio encoder, S/PDIF (IEC60958), 
	 audio mask

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PT-TOOL-400 1x HDMI + 1x RJ45 1x HDMI + 1x RJ45 + CVBS + Component

PT-TOOL-400  

PureLink´s HDMI LCD Testmonitor der PureTools Serie wurde entwickelt, um digitale Kabelverbindungen zwischen unterschiedlichen 
Komponenten zu testen. Der portable Monitor erkennt alle HDMI und DVI Signale bis FullHD (1920x1080) oder WUXGA (1920x1200) und 
erlaubt es dem Anwender, sowohl Audio-, als auch Videosignale in Echtzeit zu testen. Der PT-TOOL-400 ist in der Lage, 3D Videosignale zu 
erkennen und anzuzeigen. Dieser Monitor findet große Beliebtheit bei AV Integratoren und Installateuren, um bestehende oder neu verlegte 
Kabelstrecken zu testen - Gerade dann, wenn keine Fernbedienung oder kein Bildschirm vorhanden ist.

PT-TOOL-400  

PureLink´s HDMI LCD test monitor included in the PureTools series is designed for those looking to test cabling and the installation of different 
components. This portable display will recognize any HDMI or DVI source at resolutions up to 1080p (including PC resolutions) and allows AV 
integrators and installers to observe both audio and video signals in real time. This monitor is often being used by AV integrators and installers 
who are doing „on-site“ installations, especially where displays are in a remote location or not yet present. 

FULL HD
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HDTools von PureLink / Dtrovision

Seit nunmehr 8 Jahren vertreiben wir im Unternehmensbereich Professional AV hochwertige Produkte für kritische
und ausfallsichere 24/7 AV Anwendungen, sowohl im deutschsprachigen Raum, als auch in ausgewählten
europäischen Ländern.
Hierzu zählen u.a. auch Produkte unserer amerikanischen Partner von PureLink/Dtrovision. Neben der professio-
nellen PureMedia Serie mit großflächigen, modularen AV Kreuzschienen inkl. Signalmanagement via HDBaseT und 
Glasfaser, bietet die HDTools Serie zuverlässige Produkte für die digitale Signalübertragung bei kommerziellen 
Anwendungen in Form von HDMI/DVI Kreuzschienen sowie Glasfaser- und HDBaseT Extension Systemen. Die 
HDTools Serie wurde somit speziell für die täglichen, modernen AV Installationen konzipiert und ergänzt so ideal 
die bereits  bestehende PureTools Serie von PureLink.

HDTools by PureLink / Dtrovision

For over 8 years now, we have provided high quality AV products in our Professional AV department intended for 
critical and fail-safe 24/7 applications. Our market covers the German speaking countries but also many other 
selected European countries as well. 
Complementary to the professional PureMedia series are the products from our American partners PureLink by 
Dtrovision - wide-scale, modular AV matrix routers incl. signal management via HDBaseT and Fiber. The HDTools 
series offers reliable products for digital signal transmission designed for commercial applications as HDMI/DVI 
matrix routers as well as Fiber and HDBaseT extension systems. The HDTools series was designed especially for 
daily and modern AV installations and so complements the existing PureTools series by PureLink.
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HDTools Series
Präsentationsumschalter | Presentation Switcher

Produktmerkmale

•	 Hybrid Matrix Switcher mit verschiedenen digitalen 
	 und analogen Eingängen wie HDMI, DVI und VGA

•	 Auto-Scaling mit verzögerungsfreiem Umschalten

•	 Flexible Audio-Routing Möglichkeit mit eingebautem 
	 2x2 Audio Matrix Router

•	 3G/HD-SDI Eingänge machen separaten SDI 
	 zu HDMI Konverter überflüssig

•	 Auto-EDID (EDID Bibliothek & Emulation)

•	 Steuerung via Front Panel Buttons, 
	 RS-232, IR und LAN / Ethernet

Features

•	 Hybrid Matrix Switcher with multiple digital and analogue inputs 
	 like HDMI, DVI and VGA

•	 Auto-Scaling with Seamless Switching

•	 Flexible audio-routing capability with built-in 
	 2x2 audio matrix router

•	 3G/HD-SDI inputs eliminating need for an SDI 
	 to HDMI converter

•	 Auto-EDID (EDID library & emulation)

•	 Controllable via front panel, 
	 RS-232, IR and LAN / Ethernet

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PRO-PS-6200 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 
2x BNC, 1x Composite, 2x Phoenix Audio, 
1x RS-232

1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 
2x Phoenix Audio

PRO-PS-6200  

Der PS-6200 all-in-one Presentation Switcher kombiniert eine Video- und Audio-Matrix mit Multiformat Ein- und Ausgängen, integrierten 
Scaling HDMI Ausgängen sowie Audio Insertion/Extraction in nur einem kompakten Chassis. Gemeinsam mit PureLink’s  bekannter “Seamless-
Swichting Technologie” gewährleistet der PS-6200 eine einfache, flexible und hochwertige Präsentations- oder Konferenzraumlösung.

PRO-PS-6200  

The PS-6200, an all-in-one presentation switcher scaler, combines multi-format inputs, video matrix routing and scaling, audio matrix rou-
ting, audio insertion/extraction capabilities, as well as analogue to digital signal conversion, all in a single RU space enclosure. Together 
with PureLink’s industry-renown “Seamless Switching Technology,” the PS-6200 provides a simple, flexible and high-performance video- 
conferencing or presentation solution.

FULL HD

SINGLE LINK
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HDTools Series
HDMI 4K Matrix Umschalter | 4K HDMI Matrix Switcher

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 4K2K (3840x2160) und PC Auflösungen 
	 bis zu WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für 
	 DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt CEC und HDCP

•	 Steuerung durch Front Panel Buttons, 
	 RS-232 und LAN / Ethernet

•	 Integriertes EDID / HDCP Management System 
	 für schnelle Umschaltzeiten

Features

•	 Supports HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 4K (3840x2160) and PC resolutions up to 
	 WUXGA (1920x1200)

•	 Supports 7.1 channel digital audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports CEC and HDCP

•	 Multiple control by front panel buttons, 
	 RS-232 and LAN / Ethernet

•	 Integrated EDID / HDCP management system 
	 for fast switching possibilities

PRO-HX-8800/ -HX-8400/ -HX-8200-U 

Die 4K HDMI Matrix Umschalter (8x8, 8x4, 8x2) der HDTools Serie bieten eine flexible und zuverlässige Lösung, 4k2k HD Video-Inhalte sowie 
Multi-Kanal Digital-Audio (bis zu 7.1-Kanal) von jeder der 8 HDMI Quellen zur gleichen Zeit auf bis zu 8 (4/ 2) verschiedene HDMI Senken 
zu routen. Die automatische Signalverstärkung gewährleistet eine optimale Signalpegelanpassung für verschiedene Übertragungsdistanzen. 
Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen ist es möglich, das System als Plug-and-Play Lösung einzusetzen.

PRO-HX-8800/ -HX-8400/ -HX-8200-U 

The 4K HDMI Matrix Routers (8x8, 8x4, 8x2) included in the HDTools series feature a flexible and reliable solution to simultaneously 
route 4K2K HD video content as well as 7.1 digial audio from any of the 8 sources to the 8 (4 / 2) differnt HDMI outputs. The automatic signal 
amplification leads to an optimum signal level adjustment for different transmission distances. Without any additional setup or programming, 
it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PRO-HX-8800-U 8x HDMI, 1x RS-232, 1x Ethernet, 1x USB 8x HDMI

PRO-HX-8400-U 8x HDMI, 1x RS-232, 1x Ethernet, 1x USB 4x HDMI

PRO-HX-8200-U 8x HDMI, 1x RS-232, 1x Ethernet, 1x USB 2x HDMI

FULL HD

PRO-HX-8800-U PRO-HX-8400-U PRO-HX-8200-U
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HDTools Series
HDMI 4K Matrix Umschalter | 4K HDMI Matrix Switcher

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 4K2K (3840x2160) und PC Auflösungen 
	 bis zu WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt digitale 7.1 Audioübertragung für 
	 DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt CEC und HDCP

•	 Steuerung durch Front Panel Buttons, 
	 RS-232 und LAN / Ethernet

•	 Integriertes EDID / HDCP Management System 
	 für schnelle Umschaltzeiten

Features

•	 Supports HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 4K (3840x2160) and PC resolutions up to 
	 WUXGA (1920x1200)

•	 Supports 7.1 channel digital audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports CEC and HDCP

•	 Multiple control by front panel buttons, 
	 RS-232 and LAN / Ethernet

•	 Integrated EDID / HDCP management system 
	 for fast switching possibilities

PRO-HX-4400/ -4200-U

Die 4K HDMI Matrix Umschalter (4x4, 4x2) der HDTools Serie bieten eine flexible und zuverlässige Lösung 4k2k HD Video-Inhalte sowie Multi-
Kanal Digital-Audio (bis zu 7.1-Kanal) von jeder der 4 HDMI Quellen zur gleichen Zeit auf bis zu 4 (2) verschiedene HDMI Senken zu routen. Die 
automatische Signalverstärkung gewährleistet eine optimale Signalpegelanpassung für verschiedene Übertragungsdistanzen. Ohne zusätzli-
che Einstellungen oder Programmierungen ist es möglich, das System als Plug-and-Play Lösung einzusetzen.

PRO-HX-4400/ -4200-U 

The 4K HDMI Matrix Routers (8x8, 8x4, 8x2) included in the HDTools series feature a flexible and reliable solution to simultaneously route 4K2K 
HD video content as well as 7.1 digial audio from any of the 4 sources to the 4 (2) differnt HDMI outputs. The automatic signal amplification 
leads to an optimum signal level adjustment for different transmission distances. Without any additional setup or programming, it is possible 
to use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PRO-HX-4400-U 4x HDMI, 1x RS-232, 1x Ethernet, 1x USB 4x HDMI

PRO-HX-4200-U 4x HDMI, 1x RS-232, 1x Ethernet, 1x USB 2x HDMI

FULL HD

PRO-HX-4400-U PRO-HX-4200-U
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HDTools Series
DVI Matrix Umschalter | DVI Matrix Switcher

Produktmerkmale

•	 Übertragung von DVI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis FullHD (1920x1080) und PC Auflösungen 
	 bis WUXGA (1920x1200)

•	 Unterstützt HDCP

•	 Steuerung durch Front Panel Buttons, 
	 RS-232 und LAN / Ethernet

•	 Integriertes EDID / HDCP Management System 
	 für schnelle Umschaltzeiten

Features

•	 Supports HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV resolutions 
	 up to 4K (3840x2160) and PC resolutions up to 
	 WUXGA (1920x1200)

•	 Supports HDCP

•	 Multiple control by front panel buttons, RS-232 
	 and LAN / Ethernet

•	 Integrated EDID / HDCP management system 
	 for fast switching possibilities

PRO-MX-800

Die 8x8 (8x4) cross-platform modular Matrix Switcher mit DVI Ein- und Ausgangskarten der HDTools Serie ermöglichen eine flexible und 
verlässliche Lösung, DVI Signale bis zu einer Auflösung von WUXGA (1920x1200) an bis zu 4 (8) verschiedene DVI Senken gleichzeitig zu 
senden. Die modularen Matrix Switcher gewährleisten jedem Nutzer verschiedene Möglichkeiten der Steuerung, via Frontpanel, RS-232 und 
LAN/Ethernet. Die automatische Signalpegelanpassung garantiert optimale Signalübertragung für verschiedene Übertragungsdistanzen. Ohne 
zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen, ist es möglich, das System als Plug-and-Play Lösung einzusetzen.

PRO-MX-800

The 8x8 (8x4) cross-platform modular matrix switchers with DVI input and output boards included in the HDTools series are a flexible and re-
liable solution to simoultaneously route DVI video content with a resolution of max. WUXGA (1920x1200) from any of the sources to the 4 (8) 
differnt HDMI outputs. The modular matrix switchers can be controlled in several ways, via front panel buttos, RS-232 and LAN/Ethernet. The 
automatic signal amplification leads to an optimum signal level adjustment for different transmission distances. Without any additional setup 
or programming, it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PRO-MX-800 8x DVI, 1x RS-232, 1x LAN/Ethernet, 1x USB 4x DVI (8x DVI)

SINGLE LINK
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HDTools Series
HDMI über HDBaseT Verteiler | HDMI over HDBaseT Splitter

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und 
	 HDTV Auflösungen bis zu 1080p (1920x1080)

•	 Max. Übertragungsdistanz 100,0m via HDBaseT Technologie

•	 HDCP konform

•	 Lokaler HDMI Monitoring Port

•	 LED Status Anzeige

•	 Externe Steuerung via IR Fernbedienung

•	 Ausgänge kompatibel mit HDBaseT Empfängern 
	 PRO-HCEII-RX

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and 
	 HDTV resolutions up to 1080p (1920x1080)

•	 Max. transmission distance 100,0m via HDBaseT technology

•	 HDCP compliant

•	 Local HDMI monitoring port

•	 IR control for remote locations

•	 LED status lights

•	 Directly compatible with HDBaseT extender receivers 
	 HDMI PRO-HCEII-RX

PRO-HT150

Der PRO-HT-150 HDMI über HDBaseT HDMI Splitter verteilt ein HDMI Signal über ein kostengünstiges Cat.X Kabel an bis zu vier verschiedene 
HDMI  Senken über eine Distanz von 100,0m. Der zusätzliche HDMI Ausgang ermöglicht das Abgreifen und Senden des HDMI Signals auf einen 
lokalen Vorschaumonitor. Dank integrierter LED Status Anzeige werden Eingangssignale automatisch erkannt und entsprechend verteilt. Ohne 
zusätzliche Einstellungen oder Programmierung kann das System als Plug-and-Play Lösung eingesetzt werden.

PRO-HT150

The PRO-HT-150 HDMI over HDBaseT distribution amplifier extends one HDMI signal to four remote locations over a single, cost effective CAT.X 
cable and up to 100,0m. An additional HDMI output allows local monitoring with a seperate signal. The PRO-HT-150 also delivers immediate 
system analysis with status LEDs that indicate signal present on the input and display sensing on the outputs. Without any additional setup or 
programming, it is possible to use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

PRO-HT150 1x HDMI, 1x IR 1x HDMI 
4x RJ45 (HDBaseT)

FULL HD
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HDTools Series
HDMI über HDBaseT Extender | HDMI over HDBaseT Extender

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 4K2K (3840x2160) über ein Single Cat.X Kabel

•	 Max. Distanz 70,0m bei WUXGA (1920x1200) 
	 und 40,0m bei 4K2K (3840x2160@30Hz)

•	 Unterstützt Digital 7.1 Audio für DTS-HD Master Audio 
	 und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt HDCP

•	 Bidirektionale IR-Signal Übertragung

•	 Automatische EDID Konfiguration

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV 
	 resolutions up to 4K2K (3840x2160) over a single Cat.X cable

•	 Max. distance 70,0m at WUXGA (1920x1200) 
	 and 40,0m at 4K2K (3840x2160@30Hz)

•	 Supports Digital 7.1 Audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP

•	 Bidirectional IR-signal transmission 

•	 Auto EDID configuration

PRO-HCEII

Das HDMI HDBaseT Light Cat.X Extender Set der HDTools Serie überträgt mit nur einem kostengünstigen Cat.X Kabel ein 4k HDMI sowie ein 
bidirektionales IR Steuer-Signal über eine Entfernung von bis zu 70m. Ohne zusätzliche Einstellungen oder Programmierungen ist es möglich, 
das System als Plug-and-Play Lösung einzusetzen.

PRO-HCEII

The HDMI HDBaseT Light Cat.X extender set included in the HDTools series transmits a 4K HDMI AV signal, as well as a bidirectional IR-control 
signal over a distance of 70m with only one Cat.X cable in between the units. Without any additional setup or programming, it is possible to 
use the system as a plug-and-play solution.

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PRO-HCEII 1x HDMI, 1x IR 1x RJ45 (HDBaseT)

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x RJ45 (HDBaseT) 1x HDMI, 1x IR

FULL HD

PRO-HCEII (TX) PRO-HCEII (RX)
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HDTools Series
HDMI über Glasfaser Extender | HDMI over Fiber Extender

Produktmerkmale

•	 Übertragung von HDMI inkl. 3D, Deep Color und HDTV 
	 Auflösungen bis 4K2K (3840x2160@30Hz) über 1xLC 
	 Multimode Glasfaserkabel

•	 Max. Distanz 300,0m bei WUXGA (1920x1200) 
	 und 4K2K (3840x2160@30Hz)

•	 Unterstützt Digital 7.1 Audio für DTS-HD Master Audio 
	 und Dolby TrueHD

•	 Unterstützt HDCP

•	 Automatische EDID Konfiguration

•	 USB Anschluss für KVM Konfigurationen

Features

•	 Transmission of HDMI incl. 3D, Deep Color and HDTV 
	 resolutions up to 4K2K (3840x2160@30Hz) over 1xLC 
	 multimode fiber optic cable

•	 Max. distance 300,0m at WUXGA (1920x1200) 
	 and 4K2K (3840x2160@30Hz)

•	 Supports digital 7.1 audio for DTS-HD Master Audio 
	 and Dolby TrueHD

•	 Supports HDCP

•	 Auto EDID configuration

•	 USB connection for external KVM operations

PRO-F1

Das PRO-F1 HDMI über Glasfaser Extender Set ermöglicht KVM Verbindungen von bis zu 300m bei HDTV Auflösungen bis zu UltraHD / 4K  
sowie USB-Signalübertragung bis zu 200m, alles über ein einziges Glasfaserkabel. Die kompakte Bauweise sowie das Montage-Zubehör des 
PRO-F1 garantieren eine einfache und schnelle Vor-Ort Installation und sorgen für eine zuverlässige UltraHD / 4K Signalübertragung über große 
Distanzen.

PRO-F1

The PRO-F1 HDMI over Single Fiber Extender provides KVM extension of Ultra-HD/4K HDMI up to 300 meters, as well as USB up to 200m, all 
over a single multimode fiber cable. The PRO-F1´s compact size and mounting rails make installation a snap, making it the most complete and 
reliable solution for long-distance Ultra-HD/4K signal transmission.

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

PRO-F1 1x HDMI, 1x USB 1x LC

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x LC 1x HDMI, 1x USB

FULL HD
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HDTools Series
HDMI/DVI Glasfaser Extension Kabel | HDMI/DVI Fiber Extension Cable

Produktmerkmale

•	 Unterstützt jegliche PC und HDTV Auflösungen 
	 bis zu 4K (3840x2160@30Hz)

•	 Vorkonfketionierte Kabellängen bis 100,0m 

•	 Aktiver Signalverstärker am displayseitigem Stecker

•	 Immun gegen elektrische Interferenzen (EMI + RFI)

•	 Plug-and-play (kein zusätzliches Netzteil notwendig)

•	 HDCP konform

Features

•	 Supports all PC and HDTV resolutions 
	 up to 4K (3840x2160@30Hz)

•	 Pre-terminated lengths up to 100 meters 

•	 Incorporates active transceivers inside connectors

•	 Immune from electrical noise (EMI & RFI)

•	 Plug-and-play (no additional power supply required)

•	 HDCP compliant

PRO-EZ-H / -EZ-D 

Die HDMI und DVI Glasfaser Verbindungskabel PRO-EZ der HDTools Serie wurden speziell für eine sichere und zuverlässige Übertragung 
digitaler AV Signale über große DIstanzen konzipiert. Ohne zusätzliche Signalverstärkung und ohne die Verwendung eines separaten Netz-
teils - Spannungsversorgung erfolgt durch das 5V Signal der Quelle - erreichen Sie Distanzen bis zu 100m. Die PRO-EZ Serie vereint einzig-
artige Features, wie “detachable” DVI Stecker und ultra-dünne Kabelschirmung für optimale Performance und größte Flexibilität bei jeder 
Installation.

PRO-EZ-H / -EZ-D

The HDMI and DVI Fiber extender cables PRO-EZ included in the HDTools series were developed for a secure and realible transmission of digital 
AV signals over long distances. The cable requires no external power supply, as the transmitter and receiver bodies draw power from the source 
and sync respectively, enabling distances up to 100m. This unit combines unique features such as detachable connectors (DVI) and ultra-thin 
cable jackets for optimal performance, maneuverability, and adaptability in any installation environment.

PRO-EZ-H PRO-EZ-D

Artikel-Nr. | Item No. Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

PRO-EZ-H-010 PRO-EZ-D-010 10,00m

PRO-EZ-H-020 PRO-EZ-D-020 20,00m

PRO-EZ-H-030 PRO-EZ-D-030 30,00m

PRO-EZ-H-040 PRO-EZ-D-040 40,00m

PRO-EZ-H-050 PRO-EZ-D-050 50,00m

PRO-EZ-H-070 PRO-EZ-D-070 70,00m

PRO-EZ-H-100 PRO-EZ-D-100 100,00m

FULL HD

SINGLE LINK
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FiberX Series
HDMI/DVI über Glasfaser Extender | HDMI/DVI over Fiber Extender

Produktmerkmale

•	 Multi-Mode bis zu 300m @ 1080p Full HD / WUXGA 1920x1200

•	 HDCP über Single Fiber mittels HDMI Chipset

•	 Echtes Reclocking des Signals

•	 Echtes Plug-and-play, überträgt CEC, EDID & HDCP, 
	 kein EDID-Learning notwendig

•	 Immun gegen elektromagnetische Interferenz (EMI) 
	 und Blitzschlag

•	 Elektrische Isolation für kritische Applikationen 
	 und Aussenanwendungen

•	 Geringe Wärmeentwicklung speziell für 24/7 Anwendungen

Features

•	 Multi Mode up to 300m @ 1080p Full HD / WUXGA 1920x1200

•	 HDCP over signal Fiber by using a real HDMI Chipset

•	 Real Signal re-clocking

•	 True Plug-and-play, passes CEC, EDID & HDCP, 
	 no more EDID learning

•	 Immune to electromagnetic (EMI) interference and lightning

•	 Provides electrical isolation for critical applications 
	 and outdoor usage

•	 Very small heat build-up especially for 24/7 uses

FX1400 | FX1000 

PureLink´s FX1000/FX1400 „Detachable“ Single Fiber HDMI/DVI Extender erhöht die Reichweite für digitale A/V Inhalte mit 1080p 
Auflösungen auf bis zu 305m mittels LC Multi-Mode Kabel. Dies ist die erste erhältliche technische Lösung mit voller HDCP-Unterstützung. Die 
Verwendung von PureLink´s erstem “Real Pass through EDID” Feature macht EDID Learning unnötig. Dies vereinfacht Installation und Kabel-
management und garantiert eine schnelle Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten.

FX1400 | FX1000  

PureLink’s FX1000/FX1400 Single Fiber „Detachable“ HDMI/DVI Extension Set extends 1080p HD content up to 305m over a single or 
multimode cable. It represents the first available solution which fully supports HDCP content protection. Featuring PureLink’s first “Real 
pass through EDID” feature, EDID learning belongs to yesterday. This simplifies installation and cable management and ensures rapid 
communication between different devices.

FX1400 (RX) FX1000 (RX)

FULL HD

SINGLE LINK

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

FX1400 1x HDMI 1x LC, 1x micro USB

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x LC, 1x micro USB 1x HDMI

Artikel-Nr. | Item No. TX Eingänge | Inputs TX Ausgänge | Outputs

FX1000 1x DVI 1x LC, 1x micro USB

RX Eingänge | Inputs RX Ausgänge | Outputs

1x LC, 1x micro USB 1x DVI
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Luxi Electronics Presenter™  

Die zum Patent angemeldeten Presenter™ Produkte von Luxi Electronics™ ersetzten zentrale Knotenpunkte durch ein dezentrales und skalier-
bares Daisy-Chain System, welches sich durch die Kaskadierung mehrerer Sender (TPR) und Empfänger (RPR) mittels eines Cat.6 Kabels einfach 
und schnell an die Systemanforderungen anpassen lässt.  Mit nur zwei Artikeln (Sender und Empfänger) lösen Sie so eine Vielzahl der Probleme 
heutiger AV-Installationen mit einer simplen „out-of-the-box“ Lösung. Das System ist unbegrenzt um beliebig viele Sender und Empfänger 
erweiter- und reduzierbar und benötigt lediglich ein Cat.6 Kabel zwischen zwei Einheiten. Die maximale Übertragungsdistanz zwischen den 
einzelnen Geräten, egal ob Sender (TPR) oder Empfänger (RPR), liegt bei 33 Metern. Die Presenter™ Modelle mit Stahlgehäuse sind außerdem 
für den Einbau in ein 19“ Zoll AV-Rack konzipiert worden und ebenfalls zur Untertischmontage geeignet. Der so genannte „Show me“ Button 
an jedem Sender (TPR), der mit dem Zuspielgerät der präsentierenden Person verbunden wird, garantiert eine einfache und unproblematische 
Signaldistribution. Der an jeder Einheit vorhandene RS-232 Anschluss erlaubt die Steuerung des gesamten Systems von einem einzigen Punkt 
aus. Der bidirektional verwendbare Ethernet Anschluss an jeder Einheit sorgt für Internetzugriff im gesamten System, ebenfalls von nur einem 
einzigen Punkt aus.

The patent-pending Presenter™ products by Luxi Electronics™ replace centralized hubs with a  decentralized and scalable Daisy-Chain system 
that can easily and quickly adapt to any system requirements by cascading multiple Presenter™ transmitters (TPR) and receivers (RPR) with 
one Cat.6 cable in between adjacent units. With only two products (transmitter and receiver) you are able solve many current AV installation 
problems with this simple “out-of-the-box” solution. The system is indefinitely extendable and reducible by any number of transmitters and 
receivers and only needs one Cat.6 cable between two units. The maximum distance between the units, whether transmitter or receiver is 33 
meters.  The Presenter™ models with steel housing are designed for a 19” AV rack installation and also able to be mounted under a desk or tab-
le. The “Show me” button, included in every transmitter (TPR) enables simple source media control and guarantees an easy and unproblematic 
signal distribution. The RS232 connector provided on all units, allows the management of the whole system from one single point. Each unit 
comes with an Ethernet connection allowing full Internet access to any device within the system from a single insertion point.

DAISY CHAIN FUTURE-PROOF 

TX

RX

SPLITTER

SWITCHER

MATRIX

AWARDED

BY LUXI ELECTRONIC
S

IN
T E R N AT I O N A L

PATENTED

Ersetzt zentralisierte Umschalter und Verteiler

Replaces centralized Switchers & Splitters

Ein Sender - ein Empfänger: alle Möglichkeiten

One Transmitter - One Receiver: All possibilities

InfoAV 2013, beste Produktinnovation

InfoAV 2013, best innovation product
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Luxi Electronics
PresenterTM Produkte | PresenterTM Products

Produktmerkmale

•	 Ersetzt zentrale AV-Installationen durch ein dezentrales 
	 Daisy-Chain System

•	 Das System ist vollständig erweiter- und reduzierbar

•	 Nur ein Cat.6 Kabel zwischen zwei Einheiten - 
	 Keine platzraubenden Kabelstränge mehr

•	 Unkomprimiertes Signal ohne Ausbreitungsverzögerungen

•	 Signale werden über eine unbegrenzte Länge übertragen

•	 Unterstützt alle digitalen Audioformate wie Dolby TrueHD, 
	 DTS-HD Master Audio, etc.

•	 Power-over-Cable Feature – Nur ein Stromanschluss 
	 alle vier Einheiten

•	 Internet / LAN und RS232 Signalverteilung von einem Punkt 
	 in das gesamte System

•	 „Show Me“ Button zur einfachen Signalverteilung

Features

•	 Replaces centralized AV installations with a decentralized 
	 Daisy-Chain system

•	 The system is completely extendable and reducible

•	 Only one Cat.6 cable in between the units – 
	 No more space consuming cable bundles

•	 Uncompressed signal without propagation delay

•	 Signals can be transmitted over virtually unlimited distances 

•	 Supports all digital audio formats such as Dolby TrueHD, 
	 DTS-HD Master Audio, etc.

•	 Power-over-Cable feature – Only one power connection 
	 every four units needed

•	 Internet / LAN and RS232 distribution from one point into 
	 the whole system

•	 “Show Me” Button for easy signal distribution

LU-TPR-110CR / -RPR-110CR

Die HDMI Versionen der Presenter™ bestehen aus Sender (TPR-110CR) und Empfänger (RPR-110CR) und verfügen über einen RS232 Anschluss 
zur Steuerung des Systems sowie einen Internet / LAN Anschluss zur Internetanbindung aller Einheiten von einem einzigen Punkt aus. Der 
Transmitter verfügt außerdem über einen „Show Me“ Button zur einfachen Signaldistribution. Mit einem Cat.6 Kabel zwischen den Einheiten 
können so HDMI Signale über eine quasi unbegrenzte Distanz übertragen werden, da das System beliebig erweiterbar ist und dank „Power-
over-Cable“ nur alle 4 Einheiten einen Stromanschluss benötigt.

LU-TPR-110CR / -RPR-110CR 

The HDMI versions of the Presenter™ consist of a transmitter (TPR-110CR) and receiver (RPR-110CR).  It comes equipped with an RS232 
connector for system control, as well as an Internet / LAN port for  internet availability for all units from one single point. The transmitter also 
features a “Show Me” button for easy signal distribution. With only one Cat.6 cable in between the units, HDMI signals can be transmitted over 
an unlimited distance with the addition of extra TPR and RPR units.  Thanks to the “Power-over-Cable” feature it only needs a power supply 
ever fourth unit in the chain.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

LU-TPR-110CR 1x HDMI-A, 1x Daisy-Chain Cat, 1x Internet / LAN, 
1x RS-232, 1x „Show Me“

1x Daisy-Chain Cat

LU-RPR-110CR 1x Daisy-Chain Cat, 1x Internet / LAN, 1x RS-232 1x Daisy-Chain Cat, 1x HDMI-A

LU-RPR-110CRLU-TPR-110CR
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Produktmerkmale

•	 Ersetzt zentrale AV-Installationen durch ein dezentrales 
	 Daisy-Chain System

•	 Unterstützt HDMI, DisplayPort und VGA (+Audio) Signale

•	 Integrierter Scaler zur einfachen und optimalen 
	 Signalanpassung innerhalb des Systems

•	 Das System ist vollständig erweiter- und reduzierbar

•	 Nur ein Cat.6 Kabel zwischen zwei Einheiten

•	 Unkomprimiertes Signal ohne Ausbreitungsverzögerungen

•	 Signale werden über eine unbegrenzte Länge übertragen

•	 Power-over-Cable Feature – Nur ein Stromanschluss 
	 für zwei Einheiten

•	 Internet / LAN und RS232 Signalverteilung von einem Punkt 
	 in das gesamte System

Features

•	 Replaces centralized AV installations with a decentralized 
	 Daisy-Chain system

•	 Supports HDMI, DisplayPort and VGA (+audio) singals

•	 Integrated scaler for an easy and optimum signal distribution  
	 within the system

•	 The system is completely extendable and reducible

•	 Only one Cat.6 cable in between the units

•	 Uncompressed signal without propagation delay

•	 Signals can be transmitted over virtually unlimited distances .

•	 Power-over-Cable feature – Only one power connection 
	 every second unit needed

•	 Internet / LAN and RS232 distribution from one point 
	 into the whole system

LU-TPR-150CR  

Die Multiformat Version der Presenter™ besteht aus einem Sender (TPR-150CR) und verfügt über Eingänge für HDMI, DisplayPort und VGA 
(+Audio) sowie einen Scaler, der eine optimale Formatanpassung innerhalb des Systems garantiert. Der integrierte RS232 Anschluss dient 
zur Steuerung, der Internet / LAN Anschluss zur Internetanbindung aller Einheiten von einem einzigen Punkt aus. Der Transmitter verfügt 
außerdem über einzeln absetzbare „Show Me“ Buttons für alle drei Signalarten. Mit nur einem Cat.6 Kabel können so drei Signalarten über eine 
quasi unbegrenzte Distanz übertragen werden, da das System dank „Power-over-Cable“ nur alle 2 Einheiten einen Stromanschluss benötigt. 

LU-TPR-150CR  

The multiformat version of the Presenter™ consists of a transmitter (TPR-150CR) which features inputs for HDMI, Display-Port and VGA 
(+audio) as well as a scaler that guarantees optimum format compatibility within the system. The integrated RS232 connector serves to con-
trol the system while the Internet / LAN port provides internet availability for all units from one insertion point. The transmitter also features 
individual “Show Me” button connectors for all three signal types. With only one Cat.6 cable three signal types can be transmitted over nearly 
unlimited distances, because the system only needs a power supply ever second unit in the chain, thanks to the “Power-over-Cable” feature.

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

LU-TPR-150CR 1x HDMI-A, 1x VGA, 1x 3,5mm Audio, 1x DisplayPort, 
1x Daisy-Chain Cat, 1x Internet / LAN, 1x RS-232, 
3x „Show Me“

1x Daisy-Chain Cat

*Kompatibler Empfänger: LU-RPR-110CR * Compatible receiver: LU-RPR-110CR

Luxi Electronics
PresenterTM Produkte | PresenterTM Products
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Produktmerkmale

•	 Unterstützt folgende Eingangsformate: 
	 VGA + 3,5mm Stereo Audio, HDMI und DisplayPort

•	 Integrierte Scaling-Funktion für verschiedene Signalformate 
	 und Auflösungen

•	 „Show-Me“ Kontrollbutton für einfaches und schnelles 
	 Präsentieren

•	 Einzeln absetzbare, externe „Show-Me“-Anschlüsse

•	 3,5mm Stereo Audio Ausgang zur Audioauskupplung

•	 RS232 Anschluss für externe Steuerung

•	 Schmale Bauweise für platzsparende Installation

•	 Auto Switch Funktion mit aktiver Eingangserkennung 

•	 LED Statusanzeige

Features

•	 Supports following input signals: 
	 VGA + 3,5mm Stereo Audio, HDMI and DisplayPort

•	 Integrated scaling function for different signal formats 
	 and resolutions

•	 “Show Me” control button for fast and easy presentation

•	 Individual, external “Show Me” connectors

•	 3,5mm stereo audio output for a separate audio extraction 

•	 RS232 connector for external control

•	 Slim construction for a space saving installation

•	 Auto Switch function including active signal input detection

•	 LED status

LU-SHD-310SM  

Ein Gerät für alle Formate - Der AV Presentation Switcher mit integriertem Scaler  von PureLink verteilt ein VGA (+Audio), DisplayPort oder 
HDMI Eingangssignal an bis zu zwei gespiegelte HDMI Ausgänge inkl. analoger Audioauskupplung. Das Gerät skaliert das Eingangssignal in 
ein kompatibles Ausgangssignal, sodass keine individuellen Formatanpassungen mehr vorgenommen werden müssen. Weiterhin verfügt der 
Presentation Switcher über eine aktive Eingangserkennung, einzeln absetzbare „Show Me“ Buttons, eine LED Statusanzeige und einen RS232 
Anschluss zur externen Steuerung.

LU-SHD-310SM  

One device for all formats – The AV Presentation Switcher with an integrated Scaler from PureLink distributes a VGA (+audio), DisplayPort or 
HDMI Input signal to up to two mirrored HDMI outputs including an analogue audio extraction. The included scaler converts the input signal 
into a compatible output signal so no further format adjustments are required anymore. Furthermore the Presentation Switcher features an 
active input signal detection, individual “Show Me” button connectors, a LED status indication and a RS232 input for external control.

DisplayPort

Artikel-Nr. | Item No. Eingänge | Inputs Ausgänge | Outputs

LU-SHD-310SM 1x HDMI-A, 1x VGA, 1x 3,5mm Audio, 1x DisplayPort, 
1x RS-232, 3x „Show Me“

2x HDMI-A, 1x Stereo Audio (Phoenix)

Luxi Electronics
Präsentationsumschalter | Presentation Switcher
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Luxi Electronics
HDMI Zubehör | HDMI Accessories

High Speed HDMI Pigtail Extender

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit integriertem Secure-Lock-System™
•	 Aktuelle HDMI Version (mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.ColorTM)
•	 Dreifach geschirmt. 100% getestet für professionelle AV Anwendungen.
•	 Keine externe Stromversorgung notwendig; Strom wird direkt von der Quelle bezogen

High Speed HDMI Pigtail Extender

•	 24 ct. gold plated precision contacts with Secure-Lock-System™
•	 Latest HDMI version (with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.ColorTM)
•	 Triple shielded. 100% tested for professional AV applications
•	 No external power supply needed; it draws power from the source device

High Speed HDMI Audio Extraktor

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit integriertem Secure-Lock-System™
•	 Aktuelle HDMI Version (mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.ColorTM)
•	 2-Kanal Analog Stereo Audioausgang via 3,5mm Klinke
•	 Multi-Kanal S/PDIF Audioausgang via 1x Cinch

High Speed HDMI Audio Extractor

•	 24 ct. gold plated precision contacts with Secure-Lock-System™
•	 Latest HDMI version (with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.ColorTM)
•	 Two channel analogue audio output on 3.5mm mini stereo jack
•	 Multi-channel S/PDIF output on female RCA connector

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

LU-EHD-110 0,10m

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

LU-AHD-111 0,10m   

HDMI EDID / HDCP Communicator

•	 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit integriertem Secure-Lock-System™
•	 Aktuelle HDMI Version (mit 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.ColorTM)
•	 Löst EDID & HDCP Probleme durch Änderung des Daten-Timings 
	 und Generierung neuer HDCP Schlüssel 

HDMI EDID / HDCP Communicator

•	 24 ct. gold plated precision contacts with Secure-Lock-System™
•	 Latest HDMI version (with 3D, HEAC, ARC, Deep Color and x.v.ColorTM)
•	 Resolves HDMI EDID & HDCP communication problems by altering data timing 
	 and issuing new HDCP key

Artikel-Nr. | Item No. Länge | Length

LU-CHD-110 0,10m

LU-EHD-110

LU-AHD-111

LU-CHD-110
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Notizen | Notes
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